[bookmark: bookmark1]WARUNKI PODGiK LUBACZÓW
[bookmark: bookmark2]Do modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Horyniec-Zdrój i Nowiny Horynieckie gm. Horyniec-Zdrój
I. [bookmark: bookmark3]Materiały do wykorzystania:
1. Operat scalenia gruntów wsi Horyniec nr arch. 265/7/52/83.
2. Operat scalenia gruntów wsi Nowiny Horynieckie nr arch. 265/8/9/82.
3. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków wykonana w ramach projektu „Phare 2003” w układzie „2000”.
4. Operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz mapy klasyfikacji gruntów ww. obrębów.
5. Wymiana gruntów leśnych obrębów Horyniec i Nowiny Horynieckie nr arch. 265/7/15/74.
6. Operat modernizacji Nadleśnictwa Lubaczów nr 3382-105/2001.
7. Operaty jednostkowe z podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczeń nieruchomości, aktualizacji użytków, weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków, pomiaru budynków i inne operaty znajdujące się w PODGiK Lubaczów.
8. Mapa zasadnicza; Horyniec - Zdrój nr arch. 265/7/96/88 i Nowiny Horynieckie nr arch. 3321-5/2000 prowadzona w systemie EWMAPA wersja FB 12.10, obiektowo GESUT, BDOT500.
9. Geodezyjna osnowa pozioma I, II, III klasy osnowa pomiarowa trwale stabilizowana w układzie „1965” i „2000”
10. Ortofotomapa cyfrowa w układzie „2000”.
11. Część opisowa operatu ewidencji gruntów w formacie SWDE udostępniona przez PODGiK w Lubaczowie w systemie EWOPIS wersja 6.27.
12. Baza PESEL i aktualnych adresów udostępniona przez Urząd Gminy Horyniec-Zdrój.
13. Sporządzony przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój wykaz podmiotów kwalifikujących się do zmiany.
II. Wytyczne:
1. Zgłosić pracę w PODGiK.
2. Pracę wykonać zgodnie z przepisami:
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (Dz.U. z 2011 Nr 263 poz. 1572), 
· Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1034),
· Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) 
· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)
III. [bookmark: bookmark4]Modernizacja ewidencji gruntów i budynków:
1. [bookmark: _GoBack]Doprowadzić do zgodności część opisową i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek i użytków, poprzez wprowadzenie brakujących podziałów na mapie ewidencji gruntów oraz wyjaśnienie wszelkich rozbieżności dotyczących numeracji działek, ich granic oraz nazw i granic użytków wraz z ewentualnym sporządzeniem dokumentacji do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i księgach wieczystych wraz z odpowiednim wnioskiem do KW. Zapewnić zgodność pomiędzy częścią opisową i kartograficzną na dzień 30.11.2017 r.
2. W mapie numerycznej utworzyć łączną bazę konturów klasyfikacyjnych i użytków zgodnie z Rozporządzeniem.
3. Dokonać weryfikacji użytków gruntowych, a równocześnie w ramach tej weryfikacji - klas gleboznawczych gruntów w oparciu o pomiar w terenie. Prace należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z 12 września 2012 r (Dz.U z 2012 r., poz. 1246). Przy weryfikacji uwzględnić również przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.). Dokumentacja w zakresie zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów musi być sporządzona przez upoważnionego przez Starostę Lubaczowskiego klasyfikatora (wskazanego przez wykonawcę).
4. Dokonać porównania mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków, pomierzyć brakujące budynki podlegające wykazaniu w operacie ewidencji gruntów i budynków wraz ze sporządzeniem dokumentacji celem ich ujawnienia. Budynki istniejące nanieść z operatów technicznych znajdujących się już w zasobach Ośrodka. Dokonać pomiaru budynków, dla których nie był wykonany pomiar bezpośrednio w terenie.
5. Na	arkuszach danych ewidencyjnych budynków uzyskać podpisy właścicieli (po udzieleniu szczegółowej informacji właścicielowi o danych budynkowych), a w przypadku trudności w ich uzyskaniu- należy zawiadomić właścicieli drogą pocztową.
6. Wykonać analizę usytuowania budynków względem usytuowania działek, w przypadkach gdy budynek znajduje się na dwóch lub kilku działkach lub znajduje się w odległości mniejszej niż 1 m od granicy działki - wówczas należy sprawdzić poprawność skartowania budynku i granic na mapie (w przypadku pomiaru z tej samej osnowy), w pozostałych przypadkach należy dokonać ponownego pomiaru w terenie budynku i granic, sporządzić dokumentację z pomiaru wraz z spisaniem protokołu ze stronami i uzasadnieniem wyjaśniającym rozbieżność. Z analizy usytuowania budynków sporządzić składkę operatu technicznego.
7. W	przypadku braku w PODGiK danych do jednoznacznego przedstawienia granic działek, należy dokonać ustalenia granic i ponownego pomiaru w terenie - nie dotyczy gruntów leśnych.
8. Założyć obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatory zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, uzupełnić informację o punktach granicznych zgodnie z Rozporządzeniem.
9. Uzupełnić numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków o informacje zawarte w § 28 ust. 1 pkt 8 c, d, e, f, g, h oraz ust. 2 Rozporządzenia.
10. Wykorzystać operaty z numeracji porządkowej nieruchomości po wcześniejszym uzyskaniu od Wójta Gminy Horyniec-Zdrój informacji w zakresie ich obowiązywania na dzień opracowania.
11. Dokonać uzgodnienia styków granic z sąsiednimi obrębami- zlikwidować (w miarę możliwości) działki przez „pół”.
12. Sporządzić rejestry: budynków, lokali, gruntów, kartoteki: budynków i lokali dla wszystkich budynków i lokali w obrębie, skorowidz działek i właścicieli w postaci tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz szczegółową dokumentację uzasadniając te zmiany.
Uwaga! Powierzchnie działek wykazane z dokładnością do m2, należy pozostawić bez zmian. Wyjątek stanowią działki, których różnica powierzchni ewidencyjnej i obliczonej nie mieści się w odchyłce.
13. Skompletować całość operatu ewidencyjnego dla PODGiK zgodnie z obowiązującymi standardami (przekazać obiekty baz danych ewidencyjnych w postaci pliku zgodnych z formatem bazy programu EWMapa –wersja 12.10 FB - GML). Szkice z pomiaru budynków pozostawić w operacie, Kartoteki budynków skompletować wg. numeru działek od 1 do n. Wyplotowane arkusze map ewidencji gruntów i budynków powinny być czytelne w zakresie granic działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
14. Stosownie do art 24a ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków będzie podlegał wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na okres 15 dni roboczych. Z czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie sporządzony protokół stosownie do zasad określonych w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego weźmie udział wykonawca prac tj. osoba, która posiada uprawnienia geodezyjne z zakresu 2, osobiście wykonywała prace na obiekcie oraz jest wpisana jako wykonawca pracy na zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego będą podlegały - po rozpatrzeniu przez wykonawcę prac przy udziale upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - przyjęciu lub odrzuceniu. Uwagi i zastrzeżenia rozpatrzone pozytywnie wykonawca niezwłocznie uwzględnia w projekcie operatu opisowo- karto graficznego.
15. Sporządzić dokumentację z rozpatrzenia skarg i dołączyć do operatu ewidencyjnego. Do każdej sprawy, która pojawi się na wyłożeniu należy sporządzić dokumentację z jej szczegółową analizą i informacją jak została załatwiona.
16. Po wyłożeniu zaimportować nowo opracowaną bazę do operatu ewidencji gruntów i budynków łącznie ze zmianami, które pojawią się po rozpatrzeniu skarg.
17. Dla jednostek rejestrowych posiadających uregulowany stan prawny (założone KW) należy sporządzić kompletną dokumentację geodezyjną wraz z właściwymi wnioskami do Ksiąg Wieczystych, po wcześniejszym zbadaniu treści Ksiąg Wieczystych.

IV. [bookmark: bookmark5]Opracowanie mapy numerycznej.
1. Współrzędne punktów granicznych działek należy uzyskać z obliczeń, wykorzystując dotychczasowe operaty pomiarowe znajdujące się w tutejszym ośrodku (obliczenia włączyć do operatu).
2. Granice zewnętrzne obrębu przyjąć z wcześniejszych operatów modernizacji gruntów i budynków.
3. Wykorzystane operaty należy zaopatrzyć klauzulą „Wprowadzono do opracowania mapy numerycznej lub nie wprowadzono”.
4. Na warstwach przedstawić ( różnymi kolorami) sposób pozyskania danych dotyczących granic działek:
· obliczenia,
· pomiar,
· digitalizacja.
5. Linie poboczne użytków przedstawić na warstwie „ EUZPU" typ linii -UB.
6. Opracowanie wykonać w redakcji mapy 1:1000 w układzie „2000”.
7. Na jeden tydzień przed ostatecznym oddaniem pracy, dostarczyć do PODGiK bazę w celu przeprowadzenia kontroli oraz w celu wykonania importu do bazy PODGiK. Po kontroli i zaimportowaniu do bazy, PODGiK wyda ponownie plik do modyfikacji w celu usunięcia ewentualnych rozbieżności (chodzi tu o dane, które wpłyną do ośrodka w czasie wykonywania prac).
8. W sprawozdaniu opisać wszystkie przypadki, które wykonawca zgłaszał do PODGiK w Lubaczowie jako problematyczne oraz opisać jakie zapadły ustalenia w tym zakresie.
