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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej zwigzanej z odwodnieniem korpusu drogowego na:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1686R ul. Stowackiego w Lubaczowie
W km 0+070 — 0+786 "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét finansowanych z budzetu.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy kanalizacji deszczowej stosowanej
przy budowie, modernizacji i remontach drég publicznych.
Zakres stosowania dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej zar6wno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo oraz silnie agresywnym /po
odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych/.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pojecia ogodlne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekoéw opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia /elementy/ uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.
1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedng
spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
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komory roboczej.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanalowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materialy:
-CC-GRP (HOBAS) 0 800 z tacz. PNO1 SN10
- rury PP X-STREAM SN 8 lub PCV SNB8 Iaczonych na uszczelkg gumowg DN 106 - 600
- rury ostonowe PCV, ptozy + manszety.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czgsci:
- rewizyjne betonowe @ 1500 mm
- rewizyjne betonowe @ 1200 mm

- rewizyjne CC-GRP 800/1000 z zamontowana drabing (HOBAS) @ 1000 mm:
DO, prosta 800/1000 z drabing Hk=4,75m,
D1, prosta 800/1000 drabing Hk=4,55m,
D2, prosta 800/1000 z drabing Hk=4,55m z wlotem @& 300, z wlotem 2x @& 200,
D3, prosta 800/1000 z drabing Hk=4,55m z wlotem @& 400, z wlotem @& 400, z wlotem 2x @200,
D4, prosta 800/1000 z drabing Hk=4,30m,
D5, prosta 800/1000 z drabing Hk=4m z wlotem @ 200, z wlotem 2x & 200,
D6, prosta 800/1000 z drabing Hk=3,8m z wlotem @ 200,
D7, prosta 800/1000 z drabing Hk=3,8m z wlotem & 400,
D8, prosta 800/1000 z drabing Hk=3,8m z wlotem & 400,
D9, prosta 800/1000 z drabing Hk=3,3m z wlotem @ 200, z wlotem @ 200,
D10, prosta 800/1000 z drabing Hk=3,1m z wlotem @ 400, z wlotem 2x@ 200,
D11, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,95m z wlotem @ 200, z wlotem & 200,
D12, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,7m z wlotem @& 200, z wlotem & 200,
D13, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,4m z wlotem @ 500, z wlotem & 300, 2 x wlot & 200,
D14, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,24m ,
D15, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,14m,
D16, prosta 800/1000 z drabing Hk=2,05m z wiotem @ 200, z wlotem @ 200,

- pier§cienie odcigzajace
2.2.4. Wlaz kanalowy
Na studzienkach nalezy stosowac:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 /12/-w korpusie drogi typu cigzkiego
D400,

2.5. Studzienki $ciekowe
Studzienki Sciekowe wykonywane sg z prefabrykatow zgodnie z KB 4-3.3.1.10 (1) i
zawierajg nastgpujace elementy:
- wpusty kraweznikowo-jezdniowe zeliwne D400 ze studzienkami osadnikowymi betonowymi
DN 500 mm wraz z pier$cieniami odcigzajacymi.
-wpusty jezdniowe zeliwne D400 ze studzienkami osadnikowymi betonowymi DN 500 mm
wraz z pierScieniami odcigzajacymi.
Odlewy powinny spetnia¢ wymagania wg PN-76/H-83100. Powierzchnie skrzynek i ramek
powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegania 1 wspotpracujace kratek, korpusow 1 ramek dystansowych powinny
by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy 1 nadlewki usunigte.
Luz maksymalny pomiedzy kratka 1 gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm.
Podtuzne osie szczelin kratek skrzynek powinny by¢ usytuowane pod katem od 45° do 135° do
kierunku ruchu drogowego.
Powierzchnia §cieku powinna stanowi¢ minimum 25 % gabarytowej powierzchni rzutu
poziomego kratki.
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Na kazdej skrzynce 1 ramce dystansowej powinny by¢ odlane nast¢gpujace dane: nazwa
wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

3. SPRZET

3.1. Do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé nastgpujacy
sprzet:
a) pite do ciecia asfaltu i betonu,
b) koparki 0,25 - 0,40 m®,
¢) sprzet do zageszezania gruntu:
- zageszczarke wibracyjna,
- ubijak spalinowy;,
- walec wibracyjny,
d) specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a) wceiagarke reczng 3-51,
b) samochod skrzyniowy 5-10 t,
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Rury kanalowe
Rury zaréwno kamionkowe jak i betonowe mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
srodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu.
Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
/betonowych/ o stosunku $rednicy normalnej do dlugosci wigkszej niz 1.0, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu /rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu .
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.3. Wlazy kanalowe, wpusty zeliwne
Moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.
Nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ elementy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki 1 czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze i ziemne

5.3.

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkdéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi, przez stuzby geodezyjne).

W  miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwos$cig zalania woda pompowang z wykopu
lub z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Jesli wykop jest wykonany w jezdniach, nalezy zdjety materiat usunaé z trasy kanatu i ztozy¢ w
zaakceptowanym przez inzyniera miejscu, w sposOb zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucang
ziemig z wykopu.

Wykop nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego
dnie). Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2-5 cm, za§ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20
cm wyzszych od projektowanego. W gruntach skalistych dno wykopu powinno si¢ znajdowac o
10-15 cm glebiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wedlug przekazanego
wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doplywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw mozna
wykonywa¢ wykopy ze skarpami bez Zzadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowe;.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody 1 kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wedlug Wymagan
uzytkownikéw tych urzadzen.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza zgodnie z punktem 5.1 1 5.2 mozna przystapic¢ do
wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
spetnia¢ ponizsze warunki:
A. Najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,6-0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych — 1,3%,0, wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5% .
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
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przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

B. Glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntow,
od 1.0 do 1.3 m (zgodnie z Dziennikiem budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.3.1. Rury kanalowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlgczy.
Sposob wykonania zlaczy i ich rodzaj oméwiony zostat w punkcie 2.1.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.
Przed ukonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanalu przed zamuleniem woda gruntowg lub deszczowa.
Rury, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzgtu montazowego.
5.3.1.2. Przykanaliki
Przy projektowaniu i realizacji przykanalikow przestrzegac nalezy nizej wymienionych
zasad:

A. Trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do
kanatu ogdélnosptawnego).

B. Minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0.20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice
0.15 m).

C. Dlugos$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m.

D. Wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego.

E. Spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15%,, do max. 400%, , z tym ze przy
spadkach wigkszych od 250 °/o, nalezy stosowaé rury zeliwne.

F. Kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego.

G. Wiaczenie przykanalika do kanalu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°).

H. Wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke¢ potaczeniowa nalezy dokonywacé
tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 500 mm. W
przypadku koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w st. krytych jak w p-cie 5.3.5).
Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac rgcznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1,0 t.

5.3.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow,

powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m
(wyjatkowo - min.0.80 m i max.2.05 m),
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- glebokos$¢ osadnika 0.95 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 0.50 m.
Krata scieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno
przypadaé od 800 do 1000m* nawierzchni szczelne. Odstep pomiedzy wpustami nie powinien
przekracza¢ 100m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy sytuowac przy kraweznikach prostych w
odlegtosci min. 2.0 m od zakonczenia tuku kraweznika.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony bezposrednio do kanatu przez studzienke rewizyjna
potaczeniowq lub krytg - §lepa. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi
koniecznos¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach
stosowanie wpustow podwdjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ §ciekowa wyptyci¢ do nin. 0.60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i
polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ tego
posredniego osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3.0 m.

5.4. Wytyczne dotyczace zasypania i zaggszczenia wykopow.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Zasypanie przekopow gruntem G1 z dowozu.
Rury powinny by¢ zasypywane warstwa ochronng ziemi nie zawierajacej grud, kamieni |
gnijacych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,3 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz
1.05(w pasie drogowym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w

czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty speinione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujace badania:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, drenazu,

scianek szczelnych, zasypu i nasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatoéw, utozenia

przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej
zasypu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robo6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

2. Badanie drenazu poziomego i pionowego obejmuje badanie materiatdéw drenow i obsypki
filtracyjnej, odchylenia osi i spadku drenazu, zmiany kierunku drenazu w planie, wylotow 1
przekroju drenazu, statego obnizenia zwierciadta wody.
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3. Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienie w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu, zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735
(19) i BN-83/8836-02 (16).

4. Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

5. Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce si¢
do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i
Prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na
co najmniej 1/4 obwodu, za$ na podtozu wzmocnionym zgodnie z dokumentacja.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wedtug innych jednostek: studzienki i komory rewizyjne w kompletach,
studzienki $cieckowe w kompletach, przykanaliki w metrach i wyloty w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacvch lub ulegajacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i1

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
(obeymujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i1 przekroje poprzeczne kanalow
oraz szkice zdawczo-odbiorcze)

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-74/8-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/8-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci $rodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienie warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robdt przez podanie znakow wysoko$ciowych reperdéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz 1 w poprzek do trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie itp.

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

- dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych

- dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przeniknagé w grunt, stwierdzenie
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koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje
- dane dotyczace stopnia agresywnos$ci odprowadzanych do przewodu waod.

8.1. 2. Zakres

Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

1. przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosc),

2. drenazu poziomego i pionowego: w zakresie jakosci materialow obsypki filtracyjnej, jego
wylotow, przekrojow oraz stopnia obnizenia zwierciadta wody gruntowej,

3. jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej SST oraz atestami producentéw i normami przedmiotowymi,

4. utozenia przewodu na podlozu naturalnym, za§ na podlozu , wzmocnionym zgodnosci z
dokumentacja projektowg

5. dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

6. szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

7. materiatbw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentéw. Materiaty uzyte do budowy
kanalizacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach szczegdétowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

8.3. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowe;.
Uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1

atestami wbudowanych materiatéw prefabrykowanych oraz wynikow pomiaréw i1 badan

laboratoryjnych.

Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek $ciekowych, przykanalikow,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z dokumentacjg i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw
kanalizacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(1). PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary.

(2). PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania.

(3). BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

(4). BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro".

(5). 8N-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

(6). PN-B4/H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

(7). BN-86/8971-08 Prefabrakaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

(9). BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

(10). PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

(11). PN-87/H-74051/01 W1tazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

(12). PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatlowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).

(13). PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatlowe. Ogdlne wymagania i badania.

(14). BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).

(15). PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

(16). PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

(17). PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

(18). BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(19). PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(22). PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

(23. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

(24). PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarovre.

(25). PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

(26). PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu

(27). PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

(28). PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Elementy wyposazenia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty
(29). Katalog 8udownictwa
KB4.-4.12.1(6) studzienki potaczeniowe (lipiec 1980 r.)
KB4-4.12.1.(7) studzienki przelotowe (lipiec 1980r.)
KB4-4.12.1.(8) studzienki spadowe (lipiec 1980 r.)
KB4-4.12.1.(11) studzienki $lepe (lipiec 1980 r.)
KB4-3.3.1.10.(1) studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (Pazdziernik 1983 r.)
K B1-22.2.6(6) kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.
(30). Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.
(31). Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnyeh - opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O. Miastprojekt
Warszawa zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
(34). Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; czesé¢ 11 - roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.
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