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Przebudowa drogi powiatowej nr 1686R ul. Stowackiego w km 0+070 - 0+786 w Lubaczowie

Jedn.

Lp. | Podstawa Opis obm. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Roboty rozbiorkowe
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
1.1 $redniej 3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 3 km: m2 | 8000,00
0102-02
8000 m2
KNNR 6 - , . .
1.2 0805/06 Rozbiorka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych gr. 5-7 cm: m2 2 759,60
13 KNR 2-31  [Analogia, rozbiorka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibro- 2 181190
~10805/01 prasowanej gr 6 cm z utozeniem na paletach w stos po 10 warstw. ’
KNNR 6 Rozbiorka nawierzchni na zjazdach z ptyt betonowych gr. 12 cm
14 0805/01 "trylinki"; 124 m2 m2 124,00
Rozbidrka nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej wibro-
KNR 2-31 . L
1.5 prasowanej gr 8 cm z utozeniem na paletach w stos po 8 warstw: m2 140,00
0805/01 140 m2
16 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm mo 26400
10801-03 nawierzchnia na zjazdach indywidualnych ’
1.7[KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 1702.4
0806-02 piaskowej: 1702,4 mb ’
1.8|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 12893
0806-08 podsypce piaskowej : 1289,3 mb ’
1.9]KNR 2-31  |Transport gruzu na plac sktadowy wskazany przez Inwestora
1510-05 pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z t 7554
zatadunkiem mechanicznym
1.10|KNR 2-31  |Dodatek do tabl.1510 za transport gruzu na dalsze 2.5 km
t 755,4
1511-02
2 Kanalizacja deszczowa (bez wpustow Sciekowych i przykanalikow)
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
21 o km 0,975
0111-01 terenie réwninnym.
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na
2.2(0802/02 przekopach o tacznej grubosci 30cm z obustronnym nacigciem m2 440,90
104 krawedzi pitg na gtebokos¢ warstwy bitumiczne;
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki
93 KNNR 1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. Na m3 | 404360
10202-08 tymczasowy plac sktadowy wykonawcy (do zasypania wykopu ’
ponad obsypka): 6890,9-2847,3 = 4043,6 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki
KNNR 1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 3 km
24 0202-08 sam.samowytad. Na odktad - objeto$é podsypki, zasypki, rur m3 | 284730
kanalu i studni: 164,0+1752,7+429,6+201,0 = 2847,3 m3
Dodatek za utrudnienie w wykonaniu robot spowodowane
obecnoscig istniejacych urzadzen podziemnych infrastruktury
niezwigzanych z drogq w robét ziemnych - przekroczenia
analiza poprzeczne - gaz: 18 szt, energet.: 29 szt, woda: 8 szt, KS: 4 szt,
25 CO: 1 szt. kpl. 1,00
wiasna . , L . ,
Uwaga: w tej pozycji nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem w/w sieci ktdre wystapig podczas prowadzenia
robét oraz kosztow nadzoru i optat naliczanych przez
: administrgtoréw sieci. __
26 analiza Wyk'oname.pe’mego stzglunku wykopu (stalowe szalunki $lizgowe) - m 7262.30
wiasna powierzchnia taczna Scian
KNR 2-01 . . S
2.7 0607-02 Pompowanie wody - osuszenie wykopu (pompa i igtofiltry) godz. | 360,00
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. Jedn. . ;
Lp. | Podstawa Opis obm. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
KNNR 4 . —_— L .
2.8 1411-04 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3 164,00
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
29 wykopie o gtebok. 3m, komplet z wiazem Zeliwnym klasy D400, stud. 18,00
1415-05 o iy .
$rednia gteboos¢ studni: 2,70 m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym
KNNR 4 wykopie o gtebok. Ponad 3m, komora o $r. 1500 o wys. 2,00 m,
2.10 ptyta redukcyjna 1500/1000, komin z rur o $r. 1000 mm, pierécieri | stud. 13,00
1416-05 . . o
odcigzajacy, komplet ptyta nastudzienna z wlazem Zeliwnym klasy
D400, gt. studni: 4,30 m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym
2.1 wykopie o gtebok. 3m, komplet z wiazem Zeliwnym klasy D400, gt. | stud. 6,00
1416-05 .
studni: 2,40 m
KNNR 4 Kanaty z rur zelbetowych WIPRO o $r. wewn. 800 mm tgczonych
212 . . m 452,30
1312-06 na uszczelke gumowa (rozstaw osiowy studni)
KNNR 4 Kanaty z rur PVC lity SN8 faczonych na wecisk o $r. 600 mm
2131130808 |(rozstaw osiowy studni) m | 14850
214 KNNR 4 Kanaty z rur PVC lity SN8 faczonych na weisk o $r. 500 mm m 60.20
"~ 11308-07 (rozstaw osiowy studni) '
215 KNNR 4 Kanaly z rur PVC lity $N8 taczonych na wcisk o $r. 400 mm m 245,00
1308-06 (rozstaw osiowy studni)
216 KNNR 4 Kanaty z rur PVC lity SN8 faczonych na wcisk o ér. 315 mm m 69.80
" 711308-05 (rozstaw osiowy studni) '
Obsypka - zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o
KNNR 1 - . . .
0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 5.0 m w gr.kat. I-IIl - wspdtczynnik
217 702114 zageszczenia Js=1.05) - zasypanie kanalizacji do wysoko$ci 0,50 m|  m3 1752,70
..~ |ponad rure gruntem G1 dowiezionym na koszt wykonawcy -
9911-05
1752,7 m3
KNNR 1 . A : -
0318-03 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
2.18 m i gteb.do 4.0 m w gr.kat. I-ll - wspétczynnik zageszczenia m3 | 4043,60
z.02.114. ) o
9911-05 Js=1.05) - zasypanie kanalizacji gruntem z odkfadu - 1752,7 m3
219 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na 2 440,90
0103/02 przekopach
KNNR 6 Analogia: odbudowa podbudowy na przekopach:
2.20 30 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm =5 Mpa (C 2/5) "z m2 440,90
0109/03 -
betoniarki
991 KNNR 6 Odbudowa podbudowy na przekopach: 20 cm - podbudowa z 2 440.90
“10113/02 mieszanki kruszywa tamanego frakgji 0-63 mm '
2 Wpusty uliczne i przykanaliki
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na
2.22|0802/02 przekopach o tacznej grubosci 30cm z obustronnym nacieciem m2 174,50
104 krawedzi pita na gteboko$¢ warstwy bitumicznej
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki
293 KNNR 1 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 3 km m3 316.30
“7(0202-08 sam.samowytad. Na odktad - objeto$¢ podsypki, zasypki, rur ’
kanatu i studni: 316,3 m3
KNNR 4 . o " .
2.24 1411-02 Podtoza pod przykanaliki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 24,50
995 KNNR 4 Kanaty z rur PVC lity SN8 taczonych na wcisk o ér. 160 mm - m 326,10
1308-02 przykanaliki
KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
2.26 . szt. 44,00
1424-02 bez syfonu - przy krawezniku
KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5
997 0318-03 m i gteb.do 5.0 m w gr.kat. I-lIl - wspétczynnik zageszczenia m3 209.30
" |z02.11.4. [Js=1.05) = zasypanie kanalizacji gruntem G1 dowiezionym na koszt ’
9911-05 wykonawcy - 209,3 m3
298 KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na o 17450
0103/02 przekopach
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1 2 3 4 5 6
KNNR 6 Analogia: odbudowa podbudowy na przekopach:
2.29 30 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm =5 Mpa (C 2/5) "z m2 174,50
0109/03 -
betoniarki
230 KNNR 6 Odbudowa podbudowy na przekopach: 20 cm - podbudowa z mo 174 50
~10113/02 mieszanki kruszywa tamanego frakgji 0-63 mm ’
3 warstwy konstrukcyjne - zatoki autobusowe, zatoki postojowe, poszerzenie jezdni
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 63 cm w gruncie kat. II-VI na
31 KNNR 6 poszerzeniach wraz z zaggszczeniem, z transportem na odl do 3 mo 334,80
0101-01 km
- zatoki autobusowe: 334,8 m2
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 59 cm w gruncie kat. II-VI na
KNNR 6 . .
3.2 0101-01 poszerzeniach wraz z zaggszczeniem, z transportem na odl do 3 m2 1560,40
km - zatoki postojowe: 1088,6 m2, poszerzenia: 471,8 m2
33 KNNR 6 Proﬂlowan!e i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na mo 1895.20
0103/02 poszerzeniach
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - analogia -
34 KNNR 6 piasek stabilizowany cementem "z betoniarki" 0 Rm=2,5 MPa, w-wa 2 189520
~'10111-02 0 gr. 25 cm - poszerzenia jezdni: 471,8 m2, zatoki postojowe: ’
1088,6 m2, zatoki autobusowe: 334,8 m2
35 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego mo 334 80
~10113-06 grakeji 0-63 mm, gr. 20 cm - zatoki autobusowe: 334,8 m2 ’
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego
3.6 grakcji 0-63 mm, gr. 15 cm - poszerzenia: 375,5 m2, zatoki m2 1141,20
0113-06 .
postojowe: 765,7 m2
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego
3.7 grakcji 0-31,5 mm, gr. 7 cm - poszerzenia: 375,5 m2, zatoki m2 1141,20
0113-06 .
postojowe: 765,7 m2
KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8
3.8 cm - analogia - podbudowa z BA dla KR 3-4 o gr. w-wy 8 cm - m2 299,20
0110-03 .
zatoki autobusowe: 299,2 m2
KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie podbudowy lub istn. nawierzchni po
3.911005/06 frezowaniu emulsjq asfaltowg wolnorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2 8 632,70
107 czystego asfaltu wraz z oblaniem asfaltem dolnej czesci kraweznika
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
310 KNNR 6 grubosci $rednia 4 cm (warstwa profilowo-wigzaca) - istni. Jezdnia mo 8 283.20
" 7|0308-03 drdg : 6804,5 m2, istn. jezdnia skrzyzowan i zjazdéw publicznych i ’
zatoki post. bitum. : 1478,7 m2
311 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o mo 349,50
"~ 10308-03 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - zatoki autobusowe: 349,5 m2, ’
Mikrofrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $redniej 0,5 cm
KNNR 6 . . L - .
3 12al1005/06 (wyg}ad'zenlg w-wy proﬁlowo-wazqcej za pomocg szerokiej frgzark| 2 8 630,00
07 wypgsa;onej w odpowiednie do tefo frezy) z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 3 km: 8630 m2
KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie podbudowy lub istn. nawierzchni po
3.12b 1005/07 frezowaniu emulsjq asfaltowg wolnorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m2 m2 8 632,80
czystego asfaltu
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na
313 KNR 9-11  |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - analogia - mo 8632.80
"~ 710101-02 zbrojenie warstw bitumicznych geosiatkg, 100 x 100 kN klejong do ’
podtoza "na goraco"na catej powierzchni w-wy Scieralnej
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
3.14 0309-03 aszfaltowych KR-3 o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) - 8632,8 | m2 | 8632,80
m
315 KNNR 6 Zatoki postojowe - Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x30 cm m 370.20
"~ 7{0403-04 "na ptask" z wykonaniem taw betonowych: 370,2 mb ’
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. Jedn. x .
Lp. | Podstawa Opis obm. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
KNR 2-31 Dotatkowa objeto$¢ tawy pod krawezniki - uzupetnienie
3.16 poddstawowej pozycji do obj. 0,09 m3/mb: (0,069 - 0,039) x 373 = m3 11,10
0402-04 112 m3
Zatoki postojowe - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
KNNR 6 L . . -
3.17 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem | m2 765,70
0309-02 S
spoin piaskiem: 765,7 m2,
4 kraweznik, chodniki i obrzeze
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na
KNNR 6 . .
4.1 0101-01 poszerzeniach wraz z zaggszczeniem, z transportem na odl do 3 m2 | 3912,00
km - chodniki i zjazdy w chodnikach: 3579 + 333 = 3912 m2
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- [ m 1 527,20
49 KNNR 6 [1527,2 mb
| 0403-04 |Krawezniki betonowe "na ptask" o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- [ m 128,00
128 mb
KNR 2-31 Dotatkowa objeto$¢ tawy pod krawezniki - uzupetnienie
4.3 0402-04 poddstawowej pozycji do obj. 0,069 m3/mb: (0,069 - 0,039) x m3 49,70
1655,2= 49,7m3
KNNR 6 Warstwa podbudowy z stabilizacji gruntu G1 cementem Rm=5,0
4.4 0113-06 Mpa "z betoniarki" gr. 20 ¢cm - podbudowa pod chodniki i zjazdyw | m2 3912,00
chodniku: 3579+333 = 3912 m2
45 KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m 173570
10404-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowg 1735,7 mb ’
46 KNR 2-31  [Lawa betonowa zwykta pod obrzeze 8x30 cm: 1681,4 x 0,018 m3 3120
~10402-03 m3/mb = 30,3 m3 '
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce z
KNNR 6 . 2 o
4.7 0502-02 grysu kamiennego 0-4 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - m2 3 579,00
chodniki - 3579 m2
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce z
KNNR 6 ) - s
48 grysu kamiennego 0-4 mm z wypetnieniem spoin piaskiem : 333,0 m2 333,00
0502-03 Jovs
5 robory uzupetniajace
51 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 18,00
" |0702-01 g P Y ' ’
59 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ot 18.00
~10702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ' '
analiza Odtworzenie punktéw osnowy geodezynej zniszczonych podczas
53 "\ szt. 10,00
wiasna przebudowy chodnikéw
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg
KNNR 6 L SO gy
54 0705-06 chlorokauczukowa - linie osiowe, kawedziowe i przejsciach dla m2 505,60

pieszych, piktogramy malowane mechanicznie
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