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OPIS TECHNICZNY

Obiekt:
»~Przebudowa ciggu droég powiatowych: nr 1686R ul. Stowackiego w km 0+070 - 0+786
w Lubaczowie”

Inwestor:
Powiat Lubaczowski
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow.

Podstawa opracowania:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zmianami),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. 2015 poz. 2031),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124),

o Pomiary w terenie.

I. Opis stanu istniejacego:

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ w terenie zabudowanym miasta Lubaczowa.
Jest to droga powiatowa nr 1686R ul. Stowackiego klasy Z.
Poczatek odcinka — km 0+070 w ciggu ul. Stowackiego (koniec zakresu przebudowy
skrzyzowania DW867 Sieniawa — Wola Motodycka — Oleszyce — Lubaczow — Werchrata —
Hrebenne z droga powiatowa nr 1686R 1 drogami gminnymi nr 104926R 1 104955R na rondo).
Koniec odcinka — km 0+786 - poczatek obszaru skrzyzowania ulic Stowackiego i Kolejowej
ujetego w innym opracowaniu. Catkowita dtugo$¢ odcinka to 0,716 km.
Stan nawierzchni drogi obj¢tej opracowaniem jest zly. Liczne spekania to oznaka starzenia si¢
warstwy $cieralnej (ostatni remont kapitalny nawierzchni przeprowadzono w latach 90-tych
ubieglego wieku), a lokalne nierdwnosci sg spowodowane systematycznie rosngcym natgzeniem
ruch szczegdlnie samochodow cigzarowych. Istniejaca kanalizacja deszczowa z rur betonowych
jest uszkodzona (nieszczelnosci na polaczeniach miedzy kregami powoduja systematyczne
zamulanie kanatu i deformacj¢ nawierzchni chodnika, w skrajnych przypadkach, po duzych
ulewach na chodniku powstaja zapadliska).

Istniejgce parametry drogi powiatowe] nr 1686R ul. Stowackiego w Lubaczowie:
- droga gminna klasy Z,
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 9,40 - 9,60 m w zitym stanie
technicznym, obecna no$nos¢ nawierzchni drogi: 8 t/0s, obcigzenie ruchem KR3,
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- przekrdj poprzeczny: uliczny, chodniki po obu stronach jezdni szer. 2,50 — 3,50 m.
Nawierzchnia chodnikow to ptytki betonowe oraz odcinkami kostka betonowa
wibro-prasowana.

- odwodnienie: wpusty uliczne, dalej kanalizacja deszczowa — stan zty, zamulenie
50-80 %.

- w km 0+690 po str. P i 0+760 po str. L sg urzgdzone nienormatywne zatoki
autobusowe ktore po likwidacji dworca autobusowego obsluguja wszystkie
potaczenia autobusowe.

I1. Opis stanu projektowanego:

1. Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1686R ul. Slowackiego:
- klasa drogi: Z,
- obcigzenie ruchem: KR3,
- no$nos¢ nawierzchni: 10 t/08,
- przekroj drogi: uliczny,

- szerokos¢ i rodzaj nawierzchni jezdni: 9,50 m, nawierzchnia bitumiczna (w ptaszczyznie
jezdni, przy krawedzi zostang wydzielone za pomocg oznakowania poziomego pasy
dla ruchu rowerdw o szer. 1,25 m kazdy oraz jezdnia 2x3,50 m),

szerokosc¢ i1 rodzaj nawierzchni chodnika: 2,5 - 3,50 m, nawierzchnia z kostki betonowej
wibro-prasowane;j kolorowej utozonej na podbudowie z kruszywa kamiennego,

odwodnienie: przebudowane kratki $ciekowe przy krawezniku, dalej do przebudowanej
kanalizacji deszczowej,

oswietlenie uliczne: istniejace maszty o wys. 6,00 m zlokalizowane przy zewngtrznej
krawedzi chodnika po stronie lewej,

zatoki autobusowe - istniejgce, przebudowane do normatywnych wielkosci (2 szt.),

zatoki postojowe, do parkowania wzdtuz kierunku ruchu usytuowane bezposrednio za
zewnetrzng krawedzig pasa dla rowerdw - 6 szt. / 373 mb.

2. Konstrukcja nawierzchni:

3.1. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni drog powiatowych 1686R i 1700R:
- 5cm — w-wa Scieralna - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki AC11S

- podwyzszenie odpornosci nawierzchni na  koleinowanie:  geosiatka
0 wytrzymatosci min. 100 x 100 kN/m.

- 3 cm srednio — w-wa profilowo-wigzaca - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki
AC16W
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- podwyzszenie odporno$ci nawierzchni na  koleinowanie:  geosiatka
0 wytrzymato$ci min. 100 x 100 kN/m na zatokach autobusowych oraz na
odc . DP1686R w km 0+585 - 0+785.

3.1. Konstrukcja poszerzen nawierzchni (korekta wyokraglen na
skrzyzowaniach i zjazdach publicznych do warto$ci normatywnych):

- Kategoria ruchu: KR3.
Wybér typowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej:
- 5cm —w-wa $cieralna - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki AC11S,

- podwyzszenie odpornosci nawierzchni na  koleinowanie:  geosiatka
0 wytrzymatosci min. 100 x 100 kN/m.

- 5. cm — w-wa wigzaca - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki AC16W,

7 cm — gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
wg SST-04.04.02,

15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm
wg. SST-04.04.02,

25 cm — dolna-wa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane cementem
(Rm=2,5 Mpa) z betoniarki (grunt G-1 z dokopu).

razem: 57 cm.

3.1. Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
- Kategoria ruchu: KR4.
Wybor typowej konstrukeji nawierzchni bitumicznej:
- 5cm —w-wa $cieralna - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki AC11S,

- podwyzszenie odpornosci nawierzchni na  koleinowanie:  geosiatka
0 wytrzymatosci min. 100 x 100 kN/m.

- 5. cm — w-wa wigzaca - beton asfaltowy dla KR3 z mieszanki AC16W,
8 cm — podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego wg SST-04.07.01 dla KR 3-6,

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm
wg. SST-04.04.02,

25 cm — dolna-wa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane cementem
(Rm=2,5 Mpa) z betoniarki (grunt G-1 z dokopu).

razem: 63 cm.

3. Krawezniki:
- oddzielenie jezdni od zatoki postojowej: kraweznik betonowy wibro-prasowany 15x30
cm ,,na plask” na fawie betonowej (0,069 m3/mb), zatopiony.
- krawedzie jezdni na pozostatym odcinku: krawegznik betonowy wibro-prasowany 15x30
cm na lawie betonowej (0,069 m3/mb), wystajacy na 12 cm ponad krawedz jezdni
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(przy przejsciach dla pieszych 1-2 cm ponad krawedz jezdni, przy zjazdach
indywidualnych 3-4 cm ponad krawedz jezdni).

4. Nawierzchnia chodnikéw
Chodniki w zakresie przebudowy drog powiatowych projektuje si¢ jako budowa nowych
wg nastepujacej konstrukcji:

- 8 cm — w-wa S$cieralna w-wa S$cieralna z kostki betonowej wibro-prasowanej
kolorowej o parametrach D, I, K

- 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa (1czes¢é cementu do 4 piasku)

- 20 cm - podbudowa zasadnicza gruntu G1 stabilizowanego cementem
(z betoniarki) o Rm=5,0 MPa

razem: 32 cm.

Zewngtrzne obramowanie krawedzi chodnika i opaski: obrzeze betonowe wibro-prasowane
8x30 cm ustawione na betonie B-15 (0,018 m3/mb), obrzeze ustawione w plaszczyznie
kostki betonowej.

Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ kostke betonowa gr. 8 cm szarg, boczne
krawedzie zjazdu poza chodnikiem: obrzeze 8x30 cm ustawione na betonie jw.,
Standardowa szeroko$¢ zjazdu to 3,50 m, skosy przy krawedzi jezdni na dtugosci 1 m.

5. Przejscia dla pieszych:
Pozostawia si¢ istniejacg lokalizacje przej$¢ dla pieszych (4 szt.) o szer. 4,00 m.
Uwaga: na szerokosci przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 1 cm odkrycia nad
krawedz jezdni (skos krawegznika tj. przejscie z 12 cm na 1 cm odkrycia na dtugosci 1 m).

6. Zielen przydrozna
Cato$¢ wolnego terenu pasa drogowego (poza powierzchnig utwardzong) zostanie
wyplantowana, pokryta w-wg humusu i obsiana trawa.

7. Odplyw wod deszczowych:

Poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do przebudowanych na nowe wpustow ulicznych o

nosnosci D400 (kratki $ciekowe jezdniowe: 44 szt.), dalej przebudowanymi

przykanalikami z rur PCV SN8 o s$rednicy 160 mm do przebudowanej kanalizacji

deszczowej 0 $rednicy 800 - 400.

Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod chodnikiem dla

pieszych po stronie lewej o nastepujacych parametrach:

- odcinek od D-0 do D-16: rury HOBAS @800 mm, studnie rewizyjne @1000 mm (komin
wlazowy @1000 mm), spadek dna kanatu 0,15 — 0,33 %, L=452,3 mb

- odcinek od D-16 do D-20: rury PE lite SN8 @600 mm, studnie rewizyjne ©@1200 mm,
spadek dna kanatu 0,33 %, L=148,5 mb,

- odcinek od D-20 do D-25: rury PE lite SN8 ©¥400 mm, studnie rewizyjne ©@1200 mm,
spadek dna kanatu 0,50 %, L=170,3 mb.
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8. Oznakowanie
Oznakowanie  pionowe: WQg  istniejacej statej organizacji  ruchu.
(bez zmian w zakresie lokalizacji i ilosci znakow) - zamontowane znaki nowe z folii
odblaskowej II generacji w wielkosci: ,,$rednie”.

Oznakowanie poziome: wg zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu. Linie
osiowe i krawedziowe, przejscia dla pieszych, symbole na pasach dla rowerow.

I11. Planowany zakres rzeczowy:

1. Dhugo$¢ sumaryczna przebudowanej nawierzchni drogi: 716 mb - droga powiatowa
nr 1686R ul. Stowackiego.

2. Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi: 3 szt, 6 wlotow.

3. Przebudowa zjazddéw publicznych na drogi wewnetrzne (w granicy pasa drogowego
drogi powiatowej): 11 szt.

4. Przebudowa zdezelowanej kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego drog
powiatowych nr 1686R wraz z przykanalikami i wpustami $Scieckowymi - wszystkie
elementy nowe:

— kanat z rur HOBAS @ 800 mm: 452,50 m,

— kanat z rur PE lub PCV @ 600 mm: 148,5 m,

— kanat z rur PE lub PCV SN8 & 400 mm: 245,00 m,

— kanat z rur PE lub PCV SN8 @ 315 mm: 69,80 m,

— kanat z rur PE lub PCV SN8 @ 500 mm: 60,20 m,

— przykanaliki z rur PE lub PCV SN8 @ 160 mm: 326,10 m,
— studnie rewizyjne betonowe: 39 szt.,

— wpusty 1 studzienki Sciekowe: 44 szt.

5. Przebudowa 2 zatok autobusowych poprzez dostosowanie do wymagan normowych
wielkosci 1 konstrukeji.

6. Budowa 6 szt. zatok postojowych dla pojazdow do 3,5 t. zlokalizowanych
bezposrednio za krawedzig jezdni, szeroko$¢ 2,50 m (parkowanie wzdtuz pasa ruchu),
laczna dlugo$é: 373 mb / 876,10 m% Nawierzchnia: kostka betonowa wibro-prasowana
oddzielona od krawegdzi jezdni krawgznikiem "na plask" zatopionym.

7. Wydzielenie za pomocg oznakowania poziomego z jezdni drogi powiatowej nr 1686R
obustronnie pasa dla ruchu roweréow o szer. 1,25 m (przy krawedzi jezdni): 2 ciagi po
716 mb kazdy.

8. Przebudowa chodnikéw po obu stronach drogi: 1496 mb.



