ul. Stowackiego w km 0+070 - 0+786
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6 cm | kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa

3 cm | podsypka z kruszywa kamiennego 0—4 mm

20 cm| dolna w—wa podbudowy z gruntu GI stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki)

5 em | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3

zbrojenie warstw bitumicznych — qeosiatka o wytrzymatosci linjowej 100x100 kN

sr. 3 cm| w—wa profilowo—wigzgca z betonu asfaltowego KR 3

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

projektowana zatoka autobusowa za pasem rowerowym po stronie prawej
w km 0+665,50 - 705,50

6 cm| kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa

3 cm | podsypka z kruszywa kamiennego 0-4 mm

projektowana zatoka przed budynkiem KPP po stronie prawej
w km 0+255,00 - 0+300,00

20,0 cm

20 cm| dolna w—wa podbudowy z gruntu G1 stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki)

dolna w—wa _podbudowy z gruntu G1 stabilizowanego
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/L : - 6 cm| kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa
3 em | podsypka z kruszywa kamiennego 0—4 mm
20 cm

6 cm | kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa cementem o Rm=>5,0 MPa (2 betoniarki)
J cm | podsypka z kruszywa kamiennego 0—4 mm

20 ¢cm| dolna w—wa podbudowy z gruntu GI stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki)
5 em| w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3 5 erl ¢ ol KR 3
zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymafosci liniowej 100x100 kN om | w—wa ‘610’6'[ aina_z [?e Oonu_asiaitowego 1 —
& 3 om| w-wa proflowo—wigZqca 2 betonu asfaltowego KR 3 zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymafosci liniowej 100x100 kN
' Istriejgca nawierzchnia bitumiczna 5 cm | w—wa wigzqca z betonu asfaltowego KR 3
8 cm | podbudowa z betonu asfaltowego KR3
20 ¢cm| dolna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0—63 mm stabilizowana mechanicznie

25 ¢cm

wzmocnione podfoze — stabilizacja gruntu cementem Rm=25 MPa (grunt G—-1__wykonawcy)

5 em | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3
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6 cm| kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa
3 cm | podsypka z kruszywa kamiennego 0—4_mm 5 em| w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3
20 cm| dolna w—wa podbudowy z gruntu G1 stabilizowanego $r. J cm| w-wa profilowo-wigZqca z betonu asfaltowego KR 3
istniefgca nawierzchnia bitumiczna

cementem o Rm=>50 MPa (z betoniarki)
5 cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3

zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymatosci liniowej 100x100 kN

5 cm | w—wa wigZzqca z betonu asfaltowego KR 3
7 ¢cm |gorna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0—-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

sr. 3 cem

w—wa profilowo—wigzgca z betonu asfaltoweqo KR 3

15 ¢cm | dolna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0—-63 mm stabilizowana mechanicznie

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

25 cm |wzmocnione podfoze — stabilizacjo_gruntu cementem Rm=25 MPa (grunt G-1__wykonawcy)

projektowane zatoki postojowe za pasem rowerowym po stronie lewej

w km 0+174,00 - 0+199,80; 0+217,60 - 0+234,10; 0+305,00 - 0+413; 489,20 - 511,50; 538,00 - 598,00
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6 cm| kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa

Jem

podsypka z kruszywa kamiennego 0—4 mm

20 cm

5 cm| w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3

o

doina_w—wa podbudowy z gruntu G _stabilizowaneq

zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymafosci liniowej 100x100 kN
$r. 3 em| w-wa profilowo—wigzgca z betonu asfaltowego KR 3
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki)

8 cm | w—wa Scieralna z kostki betonowej wibro—prasowane;j szarej

4 cm | podsypka z kruszywa famaneqo 0-4 mm
7 ¢cm |gorna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

15 ¢m | dolna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0—63 mm stabilizowana mechanicznie
25 ¢cm |wzmocnione podfoze - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (grunt G—1_wykonawcy)

istniejgca zatoka postojowa za pasem rowerowym po stronie prawej
w km 0+346,50 - 382,50

projektowana zatoka postojowa za pasem rowerowym po stronie prawej

w km 0+464 - 0+564
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6 cm | kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa
J cm | podsypka z kruszywa kamiennego 0-4 mm
20 cm| dolna w—wa podbudowy z gruntu G1_stabilizowanego
cementem o Rm=>5,0 MPa (z betoniarki)
5 em | w—wa Scieralna z betonu astfaltowego KR 3
zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymatosci liniowej 100x100 kN
sr. 3 cm| w-wa profilowo—wigzqca z betonu asfaltowego KR 3
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
w km 0+751,00 - 0+771,00
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6 kostka bet bro— kol 5 cm | w—=wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3

3 S . e OILOWO L r‘;{ L rgsowana 0 o 4orow0 zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymafosci liniowej 100x100 kN

2 & Z 073”7 e Uszwj am/ennec;o 07_ z‘”Zr/] 5 cm | w—wa wigzgca z betonu asfaltowego KR 3

v cm) doing W—wa poabudowy z gruntu GI_Stapiiizowanego ictnio i p P p :
cementem o Rm=50 WPa (2 betoniarki) istniejgca nawierzchnia bitumiczna po lokalnym frezowaniv

5 cem

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego KR 3

zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymatosci liniowej 100x100 kN

5 cem

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego KR 3

5 cem

w—wa_Scieralna z betonu_agsfaltowego KR 3

8 cm

podbudowa z betonu asfaltowego KR3

zbrojenie warstw bitumicznych — geosiatka o wytrzymafosci liniowej 100x100 kN

20 ¢cm

dolna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamienneqo 0—63 mm stabilizowana mechanicznie

sr. 3 em

w—wa profilowo—wigzqca z betonu asfaltowego KR 3

25 ¢cm

wzmocnione podfoZe — stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa (grunt G—1_wykonawcy)

istniefgca nawierzehnia bitumiczna

6 cm

kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa

Jem

podsypka z kruszywa kamiennego 0—4 mm

20 cm

dolna w—wa podbudowy z gruntu G1 stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki)

8 ecm | w—wa Scieralna z kostki betonowej wibro—prasowanej szarej

4 cm| podsypka z kruszywa famanego 0—4 mm

7 ¢cm |gbrna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

15 cm | dolna w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie

25 cm |wzmocnione podfoze — stabilizacja gruntu cementem Rm=25 MPa (grunt G—1_wykonawcy)

OBIEKT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1686R ul Stowackiego

w km 0+070 - 0+786 w Lubaczowie

Lubaczéw, dziatka nr 2937/9, 2784, 2985/, 2752, 2978/38, 2722/6
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