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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysoko$ciowych w ramach przebudowy drogi
powiatowej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu budowe drogi miejskiej zgodnie z Projektem.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy gtéwnej

- wyznaczenie granic pasa drogowego

- tymczasowa stabilizacja granic pasa drogowego

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wyznaczenie grubosci poszczeg6lnych warstw konstrukcyjnych drogi w przekrojach poprzecznych

- pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w okresie trwania inwestycji

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu roboczego na
biezaco do konca okresu realizacji robot.

- opracowanie mapy powykonawczej i jej ztozenie w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Rodzaje materialow

Do oznaczenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o
dtugosci 0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane dtugo$ci okoto
0,30m, a do utrwalania punktéw w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowa¢ bolce stalowe o $rednicy 5 mm i
dtugosci 0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G1
iG-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robdt stosowa¢ pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowa¢ graniczniki wg zalaczonego wzoru.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
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3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* teodolity, tachimetry,

* odbiorniki GNSS

* niwelatory,

e dalmierze ,

* tyczki,

* laty,

* ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci panstwowej (réwniez ASG)

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3cm dla projektowanej autostrady oraz Scm dla pozostalych drég objetych
opracowaniem. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypdw 1 wykopéw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykop6éw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1
metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglo$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw, wykopow i konstrukcji
nawierzchni o projektowanym ksztatcie.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SST D-M 00.00.00.,

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w obowiazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Rob6ét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-00.00.00
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1 km

8. Odbioru Roboét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00.

8.1. Sposo6b odbioru robét
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje:

Cena ryczaltowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktéw wysoko§ciowych na trasie gtéwnej i drogach

dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujgtych w tym zadaniu obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie potrzebnych materiatow

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,,

- zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

- inwentaryzacja rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odtworzenie pasa drogowego

- wyznaczenie punktdw granicznych pasa drogowego w terenie,

- wykonanie stabilizacji w terenie — roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, osadzenie
granicznikéw w fundamencie betonowym,

- koszty osrodkéw geodezyjnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
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