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D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét

zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdéw w ramach przebudowy drogi powiatowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

dokument

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z usunigciem i
karczowaniem drzew, krzewdw przydroznych i zadrzewien oraz usunigcie mtodnikdéw (do 20 lat) oraz

karczowanie ro$linnosci wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robaét
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w D.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00

2.1. Grunt do zasypania dolow
Do zasypania dotéw po usunietej roslinno$ci nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D.00.00.00

3.1. Sprzet do karczowania ro$linnosci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinno$ci mogg by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t stosuje sig:

—  pily mechaniczne,

— samochody do transportu materiatéw,

— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow,

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00

4.1. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajagce warto§¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢

transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

19



45111220-6 D.01.02.01.

5. Wykonanie Robét

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Przed przystapieniem do Robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego zadrzewienia po wytyczeniu
granic pasa drogowego i wraz z przedstawicielem Inwestora okresli¢ zakres karczowania i ilo§¢ drzew do
wycinki. Na przewidziane drzewa do wycinki zostanie przez Wykonawce przygotowany wniosek o wycinke
drzew w pasie drogowym, przekazany Inwestorowi. Wycinkg drzew mozna rozpoczaé po uzyskaniu
odpowiedniej decyz;ji.

Roboty zwigzane z usunig¢ciem roslinnosci obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, krzakéw, grup
zadrzewien, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw, oczyszczenie terendw
lesnych po wykarczowaniu obejmujace usunigcie podszytu leSnego i innej pozostawionej roslinnosci oraz
utylizacja pozostato$ci po usunietej ro§linnosci.

Drzewa i krzewy nalezy usuwa¢ poza okresem legowym ptakow'.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢
z ro$linno$ci, wykarczowa¢ pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czgdci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasyp6éw teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glgbokosci do
60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Poza miejscami wykopoéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

Doty w obrebie przewidywanych wykop6éw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

5.2. Zagospodarowanie Scietych drzew

Dtuzyce Scietych drzew przechodza na wlasno§¢ Wykonawcy.

Pnie, karpy i galezie Scietych drzew i duzych krzakéw Scietych oraz wykarczowane krzewy podszyt lesny,
Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.3. Utylizacja pozostalosci po usunietej roslinnos$ci

Drobne galezie drzew, liScie i krzewy moga by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego
urzadzeniach, a material po zmieleniu nalezy zlozy¢ na haldach do ewentualnego wykorzystania przy
sadzeniu drzew.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w D.00.00.00

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okres$lone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

! Okres legowy ptakéw — 01.03 — 31.08
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7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
— dla drzew - 1 szt. (sztuka),

— dla krzewéw, zarosli - 1 ha (hektar).

— dla karczowania i oczyszczenia terenu po wycince lasdw — 1 ha (hektar)

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w D.00.00.00

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa usuni¢cia drzewa uwzglednia:

—  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw

—  przygotowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na wycinke

—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

— odkopanie pnia i odrgbanie korzeni,

—  wycigcie drzew,

— odrabanie karczy i gat¢zi drzew,

— odkopanie i usunigcie karp,

— pozostawienie na placu budowy w poblizu przejs¢ dla zwierzat odpowiedniej ilosci karp i ktéd do
pozniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu przejs¢ dla zwierzat wraz z zapewnieniem
odpowiedniego sktadowiska i zabezpieczenie przed kradzieza;

—  pocigcie pni drzew o wlasciwo$ciach materiatu uzytkowego,

— zaladowanie diuzyc (dragowizny) na S$rodki transportowe 1 przewiezienie na plac skladowy,
wyladowanie z utozeniem w stosy,

— wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem dluzyc (dragowizny) w tym =znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie niezb¢dnych pozwolef, zabezpieczenie placu sktadowego,

—  zatadowanie na $rodki transportowe i wywiezienie nieprzydatnych pni, karpiny i gatezi poza plac budowy,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

— utylizacja pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

—  oczyszczenie terenu rob6t po karczowaniu.

— uporzadkowanie terenu robot.

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuni¢tej roslinnosci,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem.

Cena jednostkowa usuni¢cia krzewow i podrostu roslinnego uwzglednia:
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialéw
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,,
—  wyznaczenie krzewdw, podrostu ro§linnego, mtodnika, samosiewu le§nego do wycinki,
—  wyciecie krzewdw, podrostu roslinnego, miodnika, samosiewu lesnego i usunigcie karpin,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
— utylizacja pozostato$ci po usunigtej roslinnosci.
— oczyszczenie terenu robdt po karczowaniu.
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— uporzadkowanie terenu robot.
—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,
—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem.

Cena jednostkowa dla karczowania i oczyszczenia terenu po wycince obejmuje:
—  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw

—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

— wycinka pozostawionych drzew, krzakéw i innych matych ro§lin,

— odkopanie i usuniecie karp i korzeni mniejszych roslin,

—  zaladowanie na $rodki transportowe 1 wywiezienie poza plac budowy,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z plantowanie powierzchni i zageszczeniem,
— utylizacja pozostatosci po usuni¢tej roslinnosci,

—  oczyszczenie terenu rob6t po karczowaniu,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuni¢tej roslinnosci,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem.

10. Przepisy zwiagzane
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r., Nr 215, poz. 1664).

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r nr 101 poz. 444)
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