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Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewdédztwa — Brzeziny

PRZEDMIAR ROBOT

w km 1+640 — 5+700

Lp.

Podstawa

Element scalony - rodzaj rob6t Szczegdtowy opis robét i obliczenie
ich ilosci

Jedn.

llogé

2

3

ROBOTY DROGOWE

4

5

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog z
przeniesieniem punktéw osnowy geodezyjnej.

1.1

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.

km

4,06

od km 1+640 do km 5+700, L=4,060 km

D-01.01.01 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.

1.2

D 01.01.01

Wyniesienie granic pasa drogowego

km

4,06

od km 1+640 do km 5+700, L=4,060 km

D-01.02.01a Wycinka zadrzewienia, drzew i krzewéw przydroznych

1.3

D-01.02.01a

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 15-75 cm
z wywozeniem dragowiny, gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania oraz uzyskaniem zezwolenia na wycinke
/zagospodarowanie materiatu z wycinki i karczunku w zakresie
Wykonawcy. Wykonawca odlicza od ceny wycinki koszt pozyskanego
drewna/

szt

18,00

wg. szacowania w terenie, w granicach pasa drogowego

1.4

D 01.02.02

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60%
powierzchni z wywozeniem gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania /zagospodarowanie materiatu z karczunku w zakresie
Wykonawcy/

m2

4750,00

odcinki na ktérych wystepuje karczowanie:

- od km 2+000 do km 2+800 strona prawa, szer. $r. 2,0 m

- od km 2+800 do km 3+600, strona lewa i prawa, szer. ér. 1,5 m
- od km 3+600 do km 4+000, stroma prawa, szer. $r. 3,0 m

- od km 4+800 do km 5+100 str. Lewa i prawa, szer. ér. 2,5 m
F=800x2+800x1,5+400x3+300x2,5 =4750 m2

1.5

D 01.02.02

Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60%
powierzchni z wywozeniem gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania /zagospodarowanie materiatu z karczunku w zakresie
Wykonawcy/

m2

1100,00

odcinki na ktérych wystepuje karczowanie:

- od km 2+000 do km 2+800 strona prawa, szer. $r. 0,5 m

- od km 3+600 do km 4+000, stroma prawa, szer. $r. 1,0 m

- od km 4+800 do km 5+100 str. Lewa i prawa, szer. ér. 1,0 m
F=800x0,5+400x1+300x1 =1100 m2

D-01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu

D-01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosé warstwy 15 cm

1.6

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 30
cm za pomocg koparek do ztozenia na sktadowisku Wykonawcy,
natomiast nadmiar humusu Wykonawca zagospodaruje we wtasnym
zakresie.

m3

2940,0

- obmiar z terenu: 9800 m2 x 0,3 = 2940 m3

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen, przepustow

D-01.02.04. Rozebranie podbudowy z kamienia

1.7

D 01.02.04

Rozebranie podbudowy z kamienia mechanicznie /gruz z rozbiérki do
zagospodarowania przez Wykonawce we wtasnym zakresie/

m2

180,00

rozebranie podbudowy na skrzyzowaniu drég w km 1+640
F=28x6+12 = 180 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewdédztwa — Brzeziny

w km 1+640 — 5+700

Element scalony - rodzaj robét Szczegbtowy opis robét i obliczenie

Lp. Podstawa R Jedn. llos¢
ich ilosci
1 2 3 4 5
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.

21 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi /grunt z m3 5660.00
wykopu Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie/ ’
roboty w zakresie:

- konserwacja istniejgcych rowéw na odcinku od km 1+640 do km 3+700 na
gtebokos¢ do 30 cm - V=2250 m3
- wykonanie poszerzen: V=660x5,8x0,3*0,2 =230 m3
zdjecie skarp: od km 2+000 do km 2+700 str. Prawa
od km 3+700 do km 4+100 str. Prawa
- od km 4+800 do km 5+100, str. lewa
V=700x4x0,6+400x4,5x0,5 +300x5x0,4=3180 m3
2.2 D02.01.01  [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
L m2 6550,00
wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-IV
zakres prac w lokalizacji:
- 1+640 do 2+000, F=900 m2
- od km 2+000 do km 2+700, F=2450 m2
- od km 2+700 do km 3+700, F=1500 m2
- od km 3+700 do km 4+100, F=1400 m2
- od km 4+800 do km 5+100, F=1200 m2
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. |-l z
pozyskaniem i transportem gruntu

2.3 D02.03.01  [Wykonanie nasypéw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z m3 6560,00
dokopu
zakres prac w lokalizaciji:

- od km 2+000 do km 2+700, V=8x0,4x700 =2240 m3
- od km 3+700 do km 4+400, V=700x8x0,6=3360 m3
- od km 4+800 do km 5+100, V=8x300x0,4=960 m3

24 D 02.03.01 Form9wan|e i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3 6560.0
gruncie kat.I-Il

2.5 D 02.03.01 Zag?szczanle nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt m3 6560.0
sypki kat.I-II

3 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D-04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos$¢ koryta do 10 cm

3.1 D 04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w

i i ) ) m2 28600,00
gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zakres robét w ciggu drogi
7,0x4060 = 28420 m2
zjazdy:
12x15 = 180 m2
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

3.2 D 04.03.01
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie podbudowy z m2 21911.00
kruszywa emulsjg srednioorozpadowg w ilosci 0,6 kg/m2/ ’
skropienie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

F=4060x5,35 + 180+ 10 = 21911 m2
3.3 D 04.03.01  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie warstw
m2 20310,00

bitumicznych emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2/

skropienie podbudowy z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca):
F=4060x5,0 + 10 = 20310 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewdédztwa — Brzeziny

w km 1+640 — 5+700

Lp.

Podstawa

Element scalony - rodzaj robét Szczegbtowy opis robét i obliczenie
ich ilosci

Jedn.

llogé

3

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
Srednia grubos¢ warstwy 5 cm

3.4

D 04.04.02

Warstwa profilujgca podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu
0/31,5 mm, $r. gr. 5cm
/profilowanie istniejgcej konstrukcji na odc. 1+640 - 2+300/

m2

2495,00

profilowanie istniejacej konstrukcji na odc. 1+640 - 2+300
F=660x5,4x70% = 2495 m2

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ warstwy 10 cm

3.5

D 04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5
mm, gr. 10 cm

m2

21736,00

F = (4060x5,35)+15 = 21736 m2

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubosc warstwy 12 cm

3.6

D 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5
mm, gr. 12 cm

m2

19614,00

Wykonanie prac w zakresie:

- od km 2+300 do km 5+700, L=3400 m szer. 5,45 m

- od km 1+640 do km 2+300, L=660 m przyjeto 70% odcinka po istniejgcej
konstrukcji drogi a 30% poszerzenie do wykonania
F=(3400x5,45)+(0,3x660x5,4)+15 = 19614 m2

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubosc¢ warstwy 15 cm

3.7

D 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr.
15 cm /zjazdy/

m2

180,00

zestawienie lokalizacji zjazdéw wg. zatgcznika nr 1

D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

D-04.05.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem C3/4

3.8

D 04.05.01

Podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C3/4,
warstwa gr.20 cm
(3400x5,7)+(0,3x660x5,7)+15 =20515 m2

m2

20515,00

Wykonanie prac w zakresie:

- od km 2+300 do km 5+700, L=3400 m szer. 5,70 m

- od km 1+640 do km 2+300, L=660 m przyjeto 70% odcinka po istniejacej
konstrukcji drogi a 30% poszerzenie do wykonania
F=(3400x5,7)+(0,3x660x5,7)+15 = 20515 m2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.C Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W
grubosc¢ warstwy 7 cm - KR3

41

D 05.03.05C

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC 16 W gr. 7 cm

m2

20924,00

od km 1+640 do km 5+700, L=4,060 km i ptyta skrzyzowania w km 1+640
F=4060x5,15 + 15 = 20924 m2

D-05.03.05.A Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.05.A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/11 warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 4 cm, KR-3

4.2

D 05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC
11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

m2

20315,00

od km 1+640 do km 5+700, L=4,060 km i ptyta skrzyzowania w km 1+640
F=4060x5,00 + 15 = 20315 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewdédztwa — Brzeziny
w km 1+640 — 5+700

Element scalony - rodzaj robét Szczegbtowy opis robét i obliczenie

R Jedn. llos¢
ich ilosci

Lp. Podstawa

1 2 3 4 5

D-05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/8 mm warstwa $cieralna, grubosé¢ w-wy 5 cm, KR-1
4.3 D 05.03.05A  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC

8S o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) m2 180,00
/zjazdy/

zestawienie lokalizacji zjazddéw wg. zatgcznika nr 1

5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce

5.1 D 06.01.01 Brukowanie skarp przy przepustach na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr.10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo- m2 120,00
piaskowa

Dotyczy brukowania skarp i umocnien wlotu i wylotu przepustéw pod drogg w
km 1+660, 2+002, 3+528 w zakresie zgodnym z rysunkiem nr 5

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-06.02.01.12 Utozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o
Srednicy 50 cm pod zjazdami

5.2 D 06.02.01  |Przepusty pod zjazdami - rury polietylenowych o $r. 50 cm m 9,00
zjazd publiczny w km 2+795

D-06.03.01 Uzupetnianiae poboczy

D-06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie grubos¢ warstwy 15 cm

5.3 D 06.03.01 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana

mechanicznie /pobocza z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 4060,00
zageszczeniu 15cm/

pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym o gr. 15 cm
F=2x4060x0,5 = 4060 m2

(e [ PReeposy [ T ]
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.

6.1 M-11.01. 03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki

0.60 m3 /grunt z wykopu Wykonawca zagospodaruje we wtasnym| m3 57,60
zakresie/
6.2 M-11.01.04 Zasypanie przestrzeni przyobiektowej z  zaggszczeniem

mechanicznym  zageszczarkami do rzednej spodu warstw| m3 38,40
konstrukcyjnych jezdni - grunt z dokopu
6.3 D-03.01.02 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane rgcznie w gruncie

kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /przygotowanie| m2 108,00
podtoza pod fundament kruszywowy przepustu/

6.4 D-03.01.02
Przepusty rurowe pod drogg - tawy fundamentowe z kruszywa

m3 4,32
/wykonanie fawy fundamentowej pod przepust wraz z zageszczeniem/

6.5 D-03.01.02 Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych lub Zzelbetowych o
przekroju kotowym i $rednicy 80cm

6.6 D-03.01.02 Wykonanie zelbetowych $cianek do przepustu o $rednicy 80cm
/wykonywanie na miejscu/

m 32,00

szt. 8,00
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TAB. 1- WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH

Powierzchnia Powierzchnia
L, L, podbudowy z podbudowy z Powierzchnia Powierzchnia zjazdu | Przepust
Lp. | Kilometraz | Strona Sze.rokosc D{.ugosc kruszywa kruszywa warstwy gruntowego pod zjazdem Uwagi
zjazdu zjazdu X )
tamanego gr. 15 | famanego0/63 gr.20| mrozoochronnej AC8S gr.5cm fi 50
cm cm

1 1+980,00 P 5,00 3,00 15,00 15,00 indywidualny
2 1+994,00 P 5,00 28,00 15,00 15,00 indywidualny
3 2+795,00 P 5,00 40,00 15,00 15,00 9 publiczny

4 3+140,00 L 5,00 40,00 15,00 15,00 indywidualny
5 3+380,00 P 5,00 40,00 15,00 15,00 indywidualny
6 4+182,00 L 5,00 42,00 15,00 15,00 publiczny

7 4+426,00 P 5,00 10,50 15,00 15,00 indywidualny
8 4+530,00 L 5,00 10,50 15,00 15,00 indywidualny
9 5+022,00 P 5,00 31,50 15,00 15,00 publiczny

10 5+022,00 L 5,00 88,00 15,00 15,00 publiczny

11 5+070,00 P 5,00 20,00 15,00 15,00 indywidualny
12 5+420,00 P 5,00 40,00 15,00 15,00 indywidualny
13

14

15

16

RAZEM 180,00 0,00 0,00 180,00 9




