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D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus/ i darniny 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny przy przebudowie drogi powiatowej. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z mechanicznym 

usunięciem warstwy ziemi urodzajnej/humusu i/lub darniny z pasa drogowego objętego opracowaniami 

projektowymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w D 00.00.00 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w D 00.00.00 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D 00.00.00 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D 00.00.00 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Zastosowany sprzęt musi gwarantować prawidłowe 

wykonanie robót oraz nie może powodować niepotrzebnego uszkodzenia terenu oczyszczanego. 

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z uwagi na 

mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D 00.00.00 

 

4.1. Transport ziemi urodzajnej 

Transport humusu winien odbywać się środkami transportowymi dostosowanymi do warunków terenowych. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Zasady zagospodarowania humusu 

Ziemia urodzajna/humus będzie składowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar 

odwieziony. Zagospodarowanie ewentualnego nadmiaru ziemi urodzajnej i/lub darniny należy do 

Wykonawcy. Wykonawca przygotuje miejsce do składowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do 

późniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. 
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5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

Przed przystąpieniem do zdjęcia ziemi urodzajnej/ humusu należy usunąć z powierzchni robót ewentualne 

zanieczyszczenia np. gruz, liście, igliwie itp. a w okresie zimowym śnieg. Warstwa ziemi urodzajnej 

powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzeń, 

oraz rekultywacji terenu. Roboty związane ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu należy prowadzić 

sukcesywnie według postępu dalszych robót budowlanych, aby nie narażać powierzchni odhumusowanej na 

degradację. 

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy 

odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach 

o wysokości do 2m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus zabezpieczony był przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych 

materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Należy przewidzieć odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

 

 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D 00.00.00 

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D 00.00.00 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 (metr sześcienny) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie 

pomiarów geodezyjnych wykonanych przed i po zdjęciu humusu. 

 

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w D 00.00.00 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Warunkach Kontraktu. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 m
3
 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej/humusu uwzględnia: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

− oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń, 

− skoszenie trawy, 

− zdjęcie warstwy darniny na faktyczną głębokość zalegania, 

− oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp. 

− przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe składowisko, 

− zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi 

skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych,  

− składowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem. 

− wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca 

składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, zabezpieczenie miejsca 

składowania, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego, 

− wszelkie koszty zagospodarowania przez Wykonawcę nadmiaru ziemi urodzajnej/humusu 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.  

 

10. Przepisy związane 

- nie dotyczy 

 
 


