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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem nasypéw podczas rozbudowy drogi powiatowe;j.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejsze] STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem
nasypow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Wysokos$¢ nasypu - rdznica rzgdnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6éw, potozone poza pasem rob6t drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Py

pds
gdzie: Is-  wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
Da-  gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?),
pss- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m”)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw, okreslona wg wzoru:

U:%
dy

Iy =

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
djo - S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Materialy do budowy nasypéw

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopéw drogowych oraz
grunt pozyskany z dokopdw. Sposdb zagospodarowania gruntéw z wykopdéw podano w D.02.01.01.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw z dokopéw muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w
PN-S-02205.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntdéw i materialdéw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére spelniajg szczegétowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.
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Akceptacja nastgpuje na biezagco w czasie trwania robdt ziemnych na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatly nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czeSci nasypOw zostana przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatow o odpowiednich wiasciwosciach.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

Do zageszczania nasypéw nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobdr sprzgtu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobraé sprzet, aby nie spowodowaé
uszkodzenia wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wytacznie rgcznie.

Uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez nadzor robot.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach.

5.1.2. Zasady prowadzenia robéot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na
jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajacym terenem.

5.6. Wykonanie nasypow

5.6.1. Zageszczenie i no$nosé¢ w podiozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych zalegajacych w gornej
strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia i
nos$nos$ci, w miejscach gdzie nie projektuje si¢ wzmocnienia podtoza nasypdéw, jest mniejsza niz
— 0,97 przy E;>40 MPa dla gruntéw niespoistych oraz E,>30 MPa dla gruntéw spoistych dla nasypow
— dla nasypdéw dla innych drég objetych opracowaniem:
o o catkowitej wysokosci korpusu ziemnego do 1,2m: 1s>0,98 lub E,>45MPa dla gruntéw
niespoistych oraz E;>30MPa dla gruntéw spoistych
o gobrna warstwa nasypu o grubosci 0,3 m: Is>1,0 lub E;>50MPa dla gruntéw niespoistych
oraz E,>40MPa dla gruntéw spoistych
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia Ig nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczenie podioza,
to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia metody ulepszenia podloza w zalezno$ci od
warunkéw gruntowych, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
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Dla kontroli no$nosci (modul odksztalcenia E, i ew. wskaznik odksztalcenia Ij) podtoza nasypéw nalezy
stosowa¢ metode obcigzen plytowych wg. zatagcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody
zaakceptowane przez Inzyniera.

Modul odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a koncowe
obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:
E= 3By, D
4As

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap - r6znica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw (mm)

D - $rednica ptyty (mm)

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztalcenia Iy rownego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E;. Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdéw, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny, gliny pylaste, gliny
zwiezte, ity) — 2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, posp6tki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) — 3,0

Dopuszcza si¢ wykonywanie badan no$nosci za pomocg plyty dynamicznej zamiennie do badan no$nosci za
pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji) przy zatozeniu, ze ilo§¢ badan ptyta
dynamiczng nie moze stanowi¢ wigcej niz 50 % wszystkich wykonanych badan.

5.6.2. Ogolne zasady wykonanie nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre§lonych w
niniejszej STWiORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ zasad:

* Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w dokumentacji projektowe;.

*  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

» Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni
4% +1% 1 szerokosci 1,0m;

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

* Poszerzenia nasyp6w istniejacych powinny by¢ wykonywane warstwowo ze stosowaniem schodkowania

* Nasypy na skarpach powinny by¢ przesypane o ok. 20 cm a nadmiar zdjety po wykonaniu korpusu
ziemnego.

*  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczenia, okreslong na odcinku prébnym Przystgpienie do uktadania kolejnej
warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

* Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o

grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego (K;o= 8 m/dobe).
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5.6.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w >wopt z dopuszczalng tolerancja.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtdérnym zaggszczeniem nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
5.7. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zagegszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zagg¢szczenia lub poréwnania pierwotnego 1 wtérnego modutu odksztalcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej
szeroko$ci korpusu spetnia¢ wymagania:
b) ulice i drogi w tym poszerzenia istniejacego korpusu ziemnego drog:

— warstwa nasypu do gtebokosci 0,3 m od niwelety rob6t ziemnych: Is = 1,0;

— warstwy nasypu na gtebokos$ci od niwelety rob6t ziemnych ponizej 1,2 m: Is= 0,97,
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia
15=20,95.
Badania zageszczenia danej warstwy nalezy wykonywa¢ co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie
rzadziej niz 4 p-ty / 500 m2 warstwy nasypu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstweg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoS$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy material.
5.7.1. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
+10% 1 -20% jej warto$ci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest
wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.1. Zatozenia ogélne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczad
kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza
STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywacé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych rob6t ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.

6.2. Badania w czasie stabilizacji gruntu spoiwem

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz wymagania podano w D.04.05.01.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
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¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

6.3.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 300

m’ gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

» sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

* wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

* wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng warstwe

nasypu grubosci 50cm,

* wskaznik r6znoziarnistosci.

6.3.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) gruboSci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z

czestotliwo$cia podang w STWiORB D.02.01.01,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczOw i mrozow.

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 100 m2 wykonanej

warstwy z gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych.

6.3.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnoSci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoSciami

okreslonymi w pkt 5.7.

Badania zageszczenia danej warstwy nalezy wykonywa¢ co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie

rzadziej niz 4 p-ty / 500 m2 warstwy nasypu.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. PrawidlowoS$¢ zageszczenia konkretnej

warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku

Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrolg:

* prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadno$ci wykonania skarp,

» szerokos$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane;j
warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajagca z wymiar6w geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Pomiary ksztattu nasypéw i prawidlowosci wykonania korpusu powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej

niz 1 raz na 50 mb krawedzi drogi.

6.4. Dokladnos$¢é wykonania robét

Doktadnos$¢ wykonania rob6t podano w STWiORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w D.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest:

- 1 m’ (metr szescienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objetosé nasypéw bedzie mierzona w
metrach szesciennych),

- 1 m’ (metr szeScienny) wykonanego nasypu z gruntu z dokopu (Objetos¢ nasypéw bedzie mierzona w
metrach sze$ciennych),

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania 1 m’ nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
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—  zaladunek gruntu na $rodki transportu i transport z tymczasowego sktadowiska do miejsca wbudowania,
—  spelnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét, termindw i rozktadaniem warstwami,
—  spelnienie wymagan i warunkéw dotyczacych stabilizacji gruntu, wzmocnienia podstawy nasypu,,
konstrukcji z gruntu zbrojonego, itp.,
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
—  wykonanie odcinka prébnego,
—  doprowadzenie podloza nasypu do wymaganych parametrow,
— osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp wraz z ewentualnych uszlachetnieniem
chemicznym,
—  wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego
—  wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB,
—  zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,
—  koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp przez zazielenienie,
—  wykonanie pomiardéw i badan,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— odwodnienie terenu rob6t wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu
budowy
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. — Czgs¢ 8. Ocena zawarto$ci
czastek drobnych. — Badanie wskaznika piaskowego
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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