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D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.02. Przepusty z blachy falistej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustow stalowych o
przekroju okragtym z blachy falistej wykonywanych w ramach przebudowy drogi powiatowe;j.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét przy budowie przepustow

stalowych o przekroju kotowym pod korong drogi i obejmuja:

a) zakup konstrukcji gotowych rur stalowych o przekroju okragtym z blachy falistej lub zelbetowych

b) transport i skladowanie elementéw i materiatéw do wykonania powyzszego zadania

¢) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania

d) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust

e) wykonanie fundamentu pod konstrukcja z mieszanki kruszywa zwirowo-piaskowej 0/32 o grubosci
ustalonej w Dokumentacji Projektowe;j

f)  wykonanie fundamentu i wienca z betonu C25/30

g) ulozenie na wykonanym fundamencie gotowych rur o przekroju okraglym

h) montaz konstrukcji

1)  wykonanie zasypki

J)  uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi,

k) obrukowanie wlotu, wylotu, skarp oraz dna rowu przy przepuscie kamieniem tamanym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg M15.

Lokalizacja przepustéw — jak podano w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, oraz
wytycznymi stosowania konstrukcji wieloptaszczowych, stalowych, z blachy falistej 1 przepustow
zelbetowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 oraz w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych
dostawcy.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w w D-00.00.00
Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatéw, musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym lub
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM lub inne dokumenty dopuszczajace materialy do obrotu i
powszechnego stosowania.

W dokumencie tym powinny by¢ okreslone podstawowe cechy jakoSciowe materiatéw, warunkujace
dopuszczenie ich do wbudowania.

2.1. Gotowe rury stalowe okragle z blachy falistej

Gotowe rury okragte z blachy falistej (karbowane) o grubosci: dla @ 800-1500 mm — min. 2,0 mm. Profil fali
zgodnie z propozycja producenta dla danej grubos$ci blachy. Przepusty wykonane sg z blach zabezpieczonych
antykorozyjnie powtoka cynku o grubosci minimum 40pum. Grubo$¢ powloki antykorozyjnej jako $redni
wynik z trzech pomiaréw.

Do faczenia odcinkdéw rur stosowane sa ziaczki opaskowe ze stali gladkiej lub spiralnie karbowane;.
Rodzaje elementéw do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okre§lone w instrukcji montazu
producenta przepustow lub aprobacie technicznej, w zalezno$ci od grubosci faczonych blach, typu
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sfalowania blachy i dtugosci taczonych arkuszy. Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatoéw dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Wszystkie elementy stalowe do taczenia rur blachy
falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w sposob okre§lony w katalogu fabrycznym producenta
przepustéw lub w Aprobacie Techniczne;.

Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatéw, musza by¢ zgodne z odpowiednig normg PN lub Aprobatg Techniczng wydang przez IBDiM.
Konstrukcja przepustu (rury z blachy falistej i elementy polaczef)) musza posiada¢ aprobate techniczna
IBDiM.

W dokumencie tym powinny by¢ okreslone podstawowe cechy jako$ciowe materialéw, warunkujace
dopuszczenie ich do wbudowania.

2.2. Materialy izolacyjne do rur stalowych
Do naprawy ewentualnych uszkodzen warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac¢ farbe zgodnie z zaleceniem
producenta.

2.3. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa C16/20 1 C20/30 spetniajaca wymagania PN-EN 206-1.

2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy stosowaé kruszywo naturalne o wskazniku
réznorodno$ci U>4 oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkow
organicznych, zmarzlin, itp. Materiat powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S-02205.

2.6. Materialy stosowane do wykonania umocnienia wlotéw, wylotow i dna i skarp rowéw przy
przepustach

Materialy stosowane do wykonania umocnienia skarp, rowéw, nasypéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB i powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

* kamien famany hydrotechniczny

* obrzeza betonowe 6x20cm

* do wykonania podsypki piaskowe;j: piasek naturalny gat. 1 wg PN-B-06712

* do wykonania podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4: cementu powszechnego uzytku klasy 32,5
wg PN-EN 197-1, piasek naturalny gat. 1 wg PN-B-06712, woda wg PN-EN 1008

* do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:2: cement powszechnego uzytku klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1; piasek naturalny gat. 1 wg PN-B-06711, woda wg PN-EN 1008

* humus (ziemia urodzajna) pozyskany w ramach rob6t przygotowawczych sktadowany zgodnie z
STWiORB D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu"

* nasiona traw

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w w D-00.00.00

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korona drogi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot,
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprawnym technicznie sprzetem:

—  koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o poj. tyzki 0,4 m3

— ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zaggszczarki plytowe

—  zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementdéw konstrukcji

—  zawiesia i haki montazowe

—  wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne (500 Nm)

— lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa

— agregat pradotwoérczy ( kompresor )

—  Dbetoniarki do wytworzenia mieszanek betonowych oraz zapraw

— innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00
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Materialy do wykonania przepustu pod korona drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie lub jeden na
drugim i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.

Transport rur z blach falistych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak, aby
nie uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ rurami o twarde i ostre przedmioty
oraz nie wolno ich ciagnagé po gruncie. Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytyczenie robot

Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczng oraz zatwierdzone rysunki
warsztatowe Wykonawcy.

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajacy ruchem

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- usunigcia sztywnego podtoza (karpy, kamienie, beton pozostaty z rozbidrki istniejacego przepustu, itp.) w
objetosci zasypki inzynierskie;j,

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

- jesli potrzeba czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.
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5.3. Wykonanie wykopu w korpusie drogi

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z projektami branzowymi dotyczacymi urzadzen
podziemnych i wykona¢ przekopy kontrolne dla zweryfikowania potozenia uzbrojenia terenu w rejonie
prowadzonych robét. Przekopy nalezy wykonaé recznie na gleboko$¢ min 1.0m po obu stronach drogi
prostopadle do niej poczawszy od podstawy nasypu do krawedzi robot.

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i PN-S-02205. Niezbedne
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedna
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w
podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do = 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Zabezpieczenie $cian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp.

Dla odseparowania fundamentu i zasypki inzynierskiej od gruntu rodzimego, w wykonanym wykopie utozy¢
geowltdkning separacyjng w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa. Ukladanie i polaczenie
poszczegdlnych pasm geokompozytu zgodnie z instrukcja producenta.

5.4. Wykonanie fundamentu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod przepustem
Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podtoza (wyznaczeniu
rzgdnej posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego- podsypki pod przepusty
zgodnie z projektem. Podsypke o grubosci 0,34m nalezy zageSci¢ do wskaznika zageszczenia Is min= 0,98
wg standardowej proby Proctora, w bezposrednim sgsiedztwie rury wskaznik ten moze wynie$¢ 0,95. Goérne
5 cm podsypki powinno by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie zatopity si¢ w tej podsypce.

5.5. Ulozenie konstrukcji na przygotowanym fundamencie gruntowym

Montaz przepustu moze by¢ wykonywany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz
przepustu musi przebiegac $cisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustow.

Rury laczone ze soba na styk i w miejscu potaczenia rur zakltadana jest ztagczka w formie obejmy. Dwie
czedci ztaczki skrecane sa ze soba za pomoca $rub. Po zmontowaniu calego przepustu nalezy ponownie
sprawdzi¢ rzgdne posadowienia przepustu.

5.6. Izolacja przepustow

Ewentualne uszkodzenia warstwy izolacji fabrycznej nalezy zabezpieczy¢ farba epoksydowa.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany
przepustu lub uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowania ztuszczen, spgkan, pgcherzy i innych wad
jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub utozeniem warstwy ochronnej, powinna
by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Jesli Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub Inzynier nie okresla inaczej, zaleca si¢ wykonanie izolacji o
grubosci co najmniej 0.75mm.

5.7. Wykonanie zasypki

Material zasypki inzynierskiej (mieszanka zwirowo-piaskowa) wokot konstrukcji powinien by¢ uktadany
warstwami o grubosci od 15 do 30 cm obustronnie po bokach konstrukcji a nastepnie dobrze zageszczony.
W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca si¢ uktadanie
zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20cm.

Uktadanie musi by¢ wykonane w sposdb symetryczny. Sprzet do zageszczania zgodnie z instrukcja
producenta. Kruszywo przylegajace bezposrednio do konstrukcji musi by¢ zageszczane re¢cznie. Sprzet
ciezki nalezy stosowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od konstrukcji. W miare zblizania si¢ do korony
konstrukcji z warstwami konstrukcji nalezy stosowaé ta samg technike zasypywania i zageszczania
warstwowego. Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja powinny by¢ zageszczane sprzetem
lekkim.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z norma PN-
88/B-04481 powinien wynosic:

- Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki rury

- Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze.
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W czasie zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 2 % rozpigto$ci w przypadku przekroju zamknigtego. Arkusze
blachy nie powinny straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczeg6lnie nalezy unikaé tworzenia si¢ nawet
niewielkich zataman w kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykéw arkuszy taczonych na $ruby.
W przypadku wystapienia zmian wymiarOw wewnetrznych przepustu nalezy dociaggng¢ $ruby, ktére mogty
ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.

Kontrole deformacji konstrukcji dokonywa¢ za pomoca pomiaréw odksztalcen pionowych i poziomych a
wyniki przedktada¢ Inzynierowi, po wykonaniu kazdej warstwy.

Powyzej zasypki inzynierskiej nasyp drogowy wg D.02.03.01.

5.8. Wykonanie wienca betonowego
5.8.1. Wykonanie deskowan
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.

5.8.2. Betonowanie i pielegnacja betonu

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoS$ci wiekszej niz 75 cm, na kt6ra spada. Jezeli wysoko$¢ ta
jest wieksza nalezy stosowac rynng zsypowa.

Betonowanie nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 50C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Prace betoniarskie powinny by¢ wowczas prowadzone pod bezposrednim nadzorem Inzyniera.
Zageszczenie betonu nalezy wykonywac¢ za pomocg wibrator6w wglebnych o czgstotliwoSci co najmnie;j
6000 drgan/ min. Wibratory nalezy zaglebia¢é na 5 do 8 cm pod powierzchni¢ poprzedniej warstwy
utrzymujac je od 20 do 30 sekund w kazdym potozeniu. Kolejne miejsca potozenia butawy powinny by¢
odlegte od siebie 0 0,3 do 0,7 m, w zaleznosci od konsystencji betonu.

Wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania betonu w elementach nie grubszych od 0,5 m
przy jednostronnym dostepie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw wibratorOw przyczepnych nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowaniu zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda.

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymalos$ci
projektowe;.

5.8.3. Izolacja powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
Przed ulozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zgruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.
Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym
na goraco. Izolacj¢ tworza 2 warstwy papy.
Gotowg izolacje nalezy pokry¢ warstwa ochronng. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem
nalezy smarowac¢ abizolem R+P.

5.9. Umocnienie skarp i rowéw przy przepustach

Przepusty pod projektowana autostrada

Zakres umocnienia skarp i rowu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze pod umocnienie nalezy zageSci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej I5=0,97
wyznaczonego wg metody I lub II normy PN-B-04481.

Przed wykonaniem umocnienia nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe na podsypce piaskowej grub. 4cm.

Na wyznaczonej powierzchni umocnienia roztozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10cm
1 utozy¢ kostke betonowa. Spoiny pomiedzy kostkami wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Przepusty pod innymi drogami

Zakres umocnienia skarp przy wlotach i wylotach zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Podloze pod umocnienie nalezy zage$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia co najmniej I520,97
wyznaczonego wg metody I lub II normy PN-B-04481.

Na przygotowanym podtozu wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubo$ci Scm po zageszczeniu.
Podsypke wyprofilowa¢ i zagesci¢ ubijakiem rgcznym lub mechanicznym.

Plyty nalezy uktadaé tak, aby calg swoja powierzchnia przylegaly do podioza. Powierzchnie plyt nie
powinny wystawa¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wigcej niz 8 mm. Spoiny miedzy plytami
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Otwory w plytach wypetni¢ humusem wymieszanym z nasionami traw.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00

6.1. Badanie przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci na elementy przepustow,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét

Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczeg6lnosci obejmuje:

— prawidlowos$¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw;

— prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia podsypki, rzedne fundamentu w 3 miejscach, wskaznik
zageszczenia wg pkt. 5.4;

— ulozenie rur i polaczenie tacznikami wraz z kontrolg rzgdnych wlotu i wylotu;

— prawidlowos$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zaggszczenia wg pkt. 5.7;

— prawidlowos$¢ wykonania wienca zelbetowego

— prawidlowos$¢ umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie.

6.3. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.7 niniejszej STWiORB.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie nastepujacych wymagan:

— dokladno$¢ utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych narozy
przepustu,

— prawidlowo$¢ wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci
warstw oraz wskaznika zaggszczenia gruntu,

— poprawno$¢ wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkodzenie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,

— wlasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

— wplyw dziatania sily pochodzacej od zasypki na odksztalcalno§¢ wymiaréw wewnetrznych przepustu.

Czestotliwos$¢ badania zasypki przepustu — kazda warstwa powinna by¢ kontrolowana w 2 punktach z kazdej

strony przepustu.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m (metr) przepustu. Dlugo$¢ przepustu mierzona wzdtuz podstawy.
- 1 m’ (metr sze$cienny) wykonania wienca betonowego

- 1 m* (metr kwadratowy) umocnienia wlotéw i wylotow
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8. Odbior Robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialéw

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu

oczyszczenie terenu,

wszystkie czynnosci zwigzane z tymczasowym przelozeniem cieku lub wykonanie innych prac
przygotowawczych,

wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie
ponownie wykorzystany) oraz odwodnieniem,

utozenie w wykopie geowidkniny,

utozenie na wykonanym fundamencie konstrukcji z gotowych rur okragtych

wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstwami

przycigcie koncoéw rur do wymaganych pochylen skarp;

plantowanie skarp nasypu

wykonanie badan i pomiaréw.

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét.

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

Cena jednostkowa wykonania wiefica betonowego obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

wykonanie wykopu w korpusie drogi pod fundament wienca
przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

ustawienie deskowania wraz ze zwilzeniem Srodkami antyadhesywnymi,
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod fundament wienca z betonu C16/25
wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagg¢szczeniem i pielegnacja,
izolacja powierzchnie betonowych,

zasypanie i zagg¢szczenie,

wykonanie badaf i pomiar6w.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia skarp i rowu przy wlocie lub wylocie przepustu pod projektowana
autostrada obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,,

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

wyréwnanie podtoza

wykonanie wykopow,

ustawienie obrzezy betonowych

przygotowanie, dostarczenie, wbudowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j
wykonanie umocnienia kostkg betonowa wraz z wypetnieniem szczelin zaprawa,
uporzgdkowanie miejsca robot,

wykonanie badan i pomiar6w
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Cena jednostkowa wykonania umocnienia skarp i rowu przy wlocie lub wylocie przepustu pod innymi

drogami obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialéw

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wyr6éwnanie podloza

— wykonanie wykopéw,

— rozlozenie i zageszczenie podsypki piaskowej

— wykonanie umocnienia ptytami betonowymi azurowymi wraz z wypetnieniem szczelin zaprawa,
— wypelnienie szczelin w otworach ptyt humusem zmieszanym z nasionami traw

— uporzadkowanie miejsca robdét,

— wykonanie badaf i pomiaréw

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 10025
PN-B-04615
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11112
PN-EN 11113
PN-B-14501
PN-S-02205
BN-68/6753-04
BN-77/8931-12

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose¢

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Wyroby walcowane z niestopowych stali konstrukcyjnych

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykte.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

Oznaczenie wskaznika zageszczenie gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne zalecenia wykonywania przepustdéw z konstrukcji stalowych
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