MEDOS

MARCIN KEPA

MEDOS Marcin Kepa

Wolka tosiniecka 102, 22-672 Susiec
NIP 7141392508 REGON 432628899
TEL. +48 609 044 104, email: medos@interia.pl

NADZORY INWESTORSKIE

UStUGI PROJEKTOWE

DORADZTWO TECHNICZNE

Zamierzenie budowlane:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektujaca:

Nazwa opracowania

Wykaz dziatek ewidencyjnych

Adres obiektu budowlanego

Obiekt budowlany:

Kategoria obiektu

budowlanego:

WOIEWODZTWA — BRZEZINY W KM 1+640 + 5+700

Powiat Lubaczowski
Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow

MEDOS Marcin Kepa

Wolka tosiniecka 102, 22-672 Susiec

PROJEKT WYKONAWCZY

: Powiat Lubaczowski

Jednostka ewidencyjna: Narol

obreb geodezyjny: Lipie

dziatki ewidencyjne nr: 700, 704

dziatki ewidencyjne nr 700, 704

XXV — drogi

DROGA POWIATOWA

Powiat Lubaczowski, Gmina Narol, obreb geodezyjny Lipie

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1641R LiPSKO — GRANICA

FUNKCIA TYTUL, IMIE, NAZWISKO | SPECJIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. _ inz. Wactaw Konstrukcyjno- 06.
Projektant: Zarembski budowlana UAN/III/7342/69/97 2019
.. . 06.
Opracowat: | mgrinz. Marcin Kepa drogowa PDK/0200/PWOD/12 2019

Tomaszéw Lubelski, czerwiec 2019 r.




,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. | Nrrys. FAZA OPRACOWANIA Str.
PROJEKT WYKONAWCZY
1 Czes$¢ opisowa
- Spis zawarto$ci opracowania 2
- Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta 3-6
- Opis techniczny 5-12
2 Czes¢ rysunkowa
01 Orientacja
02 Plan sytuacyjny cz. I
03 Plan sytuacyjny cz. 11
04 Plan sytuacyjny cz. 111
05 Przekro6j normalny




,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY




,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY




,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI

L CZESC OPISOWA .........ooereereereseseressesssssssssssessssassssssessessassssssssessessssssessassassasssessessassasss 6
1. Przedmiot, cel i podstawa OpraCoOWaNia.........ccceveeeeesunsersunsaississessessassssssssassssssssssoseons 6
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego............cccceeeeueeuccuennnene 7
3. Forma architektoniczna i sposéb dowigzania do krajobrazu...............cccceeveueuue. 8
4, Istniejacy stan zagospodarowania przestrzennego..........cceceeeereeseesersncsansansnssssssaces 8
4.1, OpisSiStNIEJaCE] ArOQi ...coverveuieiiieieiieteieietetet ettt ebe e s s ssens 8
4.2. Infrastruktura techniczna i urzgdzenia obCe...........ccoeieieieieiieeeeee 9
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | FORMA
ARCHITEKTONICNZA OBIEKTU ......cocniniininninennsesnsanssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsss 9
5.1.  Opis projektowanyCh robO1.............oouoiiiie s 9
5.2. Podstawowe parametry techniczne obiektu — etap projektowany............................ 10
5.3. Warunki gruntOWo — WOANE........cooieiiieieieeeeeeeee et 10
5.4. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy ............ccceeeieveninnne. 10
6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ccceeeuvrirurnrsesnercsasnse 11
6.1.  Zatozenia przyjete do dla projektowanych konstrukcji nawierzchni ......................... 11
6.2.  PrzeKroje POPIZECZNE .......ooooiiiiieiieeieeeee ettt enes 11
7. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .........oceeerrerrennreensanssenssnns 11
8. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWEY........ccoouvirrninnnnsasnssssssssssssssssssssssssssses 13
9. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH ........eeeereeneerensessesnsssessessssssssessessessessaes 13
10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ooiirninnninnnnsssnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEM...........oocevrerrrererresrersessesssssssssssses 13
12. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU....... 14
13. WPLYW EKSPLOATACUI GORNICZEY ........ccoeereerrerrcnrncssnesssesssesssssssnsssssssssssesssens 14
14. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT .......ooeereerncrrcrrnsnensecssensens 14



,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektows.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projekty wykonawczego dla rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1641R na odcinku od km
1+640 do km 5+700 (granica wojewodztwa podkarpackiego).

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujacych norm, przepiséw, instrukcji i pismiennictwa

technicznego:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.),

[3] Rozporzadzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199

poz. 1227 z p6zn. zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
pdzn. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63

poz. 735 z pézn. zm.),

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463 z pézn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041 z pézn.
zm.),

[11] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.),



,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.),

[13] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z p6zn. zm.),

[14] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézn. zm.),

Pismiennictwo techniczne i pozostate opracowania:
[15] Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej WPD-3; GDDP Warszawa 1995r.,
[16] WT-4 2010 — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,
[17] WT-5 2010 — Mieszanki zwigzane do drég krajowych

[17] KTKNPIP — zatacznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej ma na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych, zapewnienie
bezpiecznego dojazdu do terenéw mieszkalnych, rolnych i lesnych oraz poprawe komunikacyjna drég powiatu
lubaczowskiego.

Przedmiotowa droga lesna jest droga powiatowa kategorii ,L” drogi lokalne.

Podstawowe parametry techniczne drogi przedstawiajg sie nastepujgco:

O klasa drogi: L

O kategoria ruchu KR-2

O szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m

O szeroko$¢ jezdni 5,0 m (2 pasy ruchu szerokosci 2,50 m)
O catkowita szerokos¢ poboczy 0,75m

O szerokos$¢ poboczy ulepszonych 0,50 m

Ponizej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robét w ramach niniejszego

opracowania:
0 oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczen (poboczy, skarp i rowow)

O wycinka drzew kolidujgcych z konserwacjg rowow i skarp wraz z usunieciem karpin po wycince i

zasypaniem dotéw
przebudowe nawierzchni gruntowej ulepszonej na nawierzchnie twarda bitumiczna
lokalne poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni do normatywnej szerokosci 5 m,

wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych na drogi i dziatki zabudowane

o o o o

konserwacje rowéw przydroznych,
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O budowe przepustéw rurowych pod droga powiatowg i zjazdach wraz z umocnieniem wlotéw i

wylotéw

O prace wykonczeniowe

3. Forma architektoniczna i spos6b dowigzania do krajobrazu

Projektowane elementy inwestycji zostaly prawidtowo wpisane w istniejgcy teren i nie bedg zakiécac

istniejgcego tadu architektonicznego i krajobrazu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania przestrzennego
4.1. Opis istniejacej drogi

Objeta opracowaniem droga powiatowa nr 1641R zlokalizowana jest w wojewédztwie podkarpackim, w

powiecie lubaczowskim, gmina Narol.

Droga powiatowa tgczy drogi powiatowe w wojewddztwach podkarpackim i lubelskim. Poczatek odcinka
objetego opracowaniem stanowi skrzyzowanie drogi powiatowej i drogi gminnej w miejscowosci Lipie, a
koniec odcinka stanowi granica Wojewddztwa Podkarpackiego i jednoczesnie granica powiatu. Istniejaca
droga przebiega w catosci przez tereny rolne, lesne i w niewielkiej cze$ci przez tereny zabudowane zabudowg

zagrodowg (przez przysiodtek Maurycowka).
Istniejaca szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 6 m do 14 m.

Na catej diugosci droga jest jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Droga posiada nawierzchnie
gruntowg ulepszong kruszywem o szerokosci sredniej 4,5 m. Droga posiada zréznicowane spadki podtuzne i

poprzeczne zalezne od uksztattowania terendéw sgsiadujgcych z droga.

Na przewazajacej czesci drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny
przylegte lub do rowdw przydroznych bezodptywowych za wyjatkiem odcinka od km 1+640 do km 2+300 z
ktérego wody opadowe sptywajg istniejgcym rowem i/lub muldg na krawedzi jezdni/jezdnig w kierunku rowu

przydroznego zlokalizowanego na wczesniejszym odcinku drogi w miejscowosci Lipie.

W obrebie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne urzagdzenia infrastruktury technicznej w tym

urzadzenia kolidujgce z droga.
Podstawowe parametry drogi objetej projektowaniem w stanie istniejgcym:

»  Przekrdj drogi: droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
»  przekroj szlakowy,

» szerokosc¢ poboczy ok. 1,0-1,5 m

» szerokos$¢ jezdni ok. 4,0-5,0 m

» typ nawierzchni: droga utwardzona kruszywem/podtoze kamienne

Opisany powyzej odcinek drogi wymaga przebudowy gdyz stan techniczny drogi jest niezadowalajacy.
Istniejaca konstrukcji i jej nawierzchnia jest zniszczona intensywnymi opadami i sptywami wod roztopowych.
Droga wymaga czestych napraw po kazdych opadach i sptywach wod opadowych zagtebieniami

zlokalizowanymi w ciggu jezdni drogi. Po intensywnych opadach i roztopach droga staje sie nieprzejezdna.
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Istniejaca nawierzchnia nie posiada odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Droga nie posiada
sprawnego odwodnienia, gdyz odcinkowe rowy przydrozne i przepusty sg zamulone, oraz droga posiada
nienormatywne spadki podtuzne i poprzeczne co uniemozliwia odprowadzeni wod powierzchniowo na teren
przylegty. Na znacznej cze$ci odcinka istniejgca niweleta drogi przebiega w wykopie w stosunku do
otaczajgcego terenu przez co stanowi dla wéd opadowo-roztopowych naturalny odbiornik.

Przebieg drogi w planie jest nieuregulowany i wynika z wieloletniego uzytkowania drogi przez okolicznych
mieszkancow i uzytkownikéw przylegtych terendéw. Obecny przebieg drogi nie zawsze odpowiada lokalizacji
dziatki pasa drogowego, w wyniku czego niezbedna staje sie korekta przebiegu drogi i zlokalizowanie jej w
pasie drogowym. Przesuniecia istniejacej jezdni drogi w stosunku do dziatek pasa drogowego lokalnie sa
znaczne, lokalnie ok. 2,0 m. Na pozostatym odcinku drogi istniejgca droga przebiega w istniejgcym pasie
drogowym.

W wyniku przebudowy drogi zmianie ulegnie geometria pozioma i pionowa drogi. Nawierzchnia drogi
zostanie uzupetniona, wykonane zostang nowe warstwy konstrukcyjne i wykonana jako nawierzchnia
asfaltowa. Przebudowane zostang zjazdy na inne drogi wewnetrzne i do zabudowan w granicach dziatki
drogowej. Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez system spadkéw poprzecznych i podtuznych do
oczyszczonych rowéw przydroznych o funkcji infiltracyjno-odparowujgcej lub powierzchniowo na teren
przylegty. Ciggtos¢ rowow i ich potgczenie realizowane bedzie poprzez projektowane przepusty rurowe pod
zjazdem i pod korong drogi powiatowej w km 1+650, 2+002, km 3+528 i 4+900.

Na trasie inwestycji wystepujg krzewy i drzewa, ktdre kolidujg z projektowang pracami ziemnymi, w
zwigzku z czym zachodzi koniecznos¢ ich usuniecia. Drzewa wystepujg w lokalnie w poboczu a w wiekszosci

w dnie rowdw i skarpach.

4.2. Infrastruktura techniczna i urzadzenia obce

W obrebie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | FORMA
ARCHITEKTONICNZA OBIEKTU

5.1. Opis projektowanych roboét

Roboty zwigzane z projektowang drogg nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
O wytyczenie projektowanej drogi w terenie

wyznaczenie granic pasa drogowego

usuniecie krzakow (roslinnosci niskiej)

usuniecie drzew, karczowanie i zasypanie dotdéw po karczunku

o o o o

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy i skarp na szerokosci niezbednej dla wykonania nowej

konstrukcji drogi

O

wykonanie niezbednych wykopéw i nasypdéw

O wykonanie konserwacji istniejacych rowéw odwadniajgcych
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wykonanie przepustéw pod droga i na zjazdach
wykonanie zjazdéw i skrzyzowan

wykonanie konstrukcji drogi

o o o 0O

plantowanie skarp i korony nasypow i wykopow

5.2. Podstawowe parametry techniczne obiektu — etap projektowany

Podstawowe parametry techniczne drogi objetej opracowaniem:

O Jezdnia:

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- diugos¢ drogi 4060 m

- szeroko$¢ jezdni: 50m

- przekréj drogi: jednojezdniowa, jednopasowa
- przekrdéj: szlakowy

- catkowita szerokosc¢ poboczy: 0,75 m

- szerokos¢ poboczy ulepszonych 0,50 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

- pochylenie poprzeczne poboczy: 6,0%

0 Zjazdy

- szeroko$é 40m

- dtugoéc¢ 3 m od krawedzi drogi
- wyokraglenie z krawedzig drogi R=3 m

5.3. Warunki gruntowo — wodne

Biorac pod uwage stwierdzony podczas odkrywek rodzaj i stan gruntu oraz poziom wod gruntowych
podtoze zostato zakwalifikowane jako G1

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo wodne ocenia sie jako korzystne ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu oraz poziom
wod gruntowych na catym odcinku drogi.

5.4. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany obiekt nie jest elementem w znaczacy sposdéb oddziatywujgcym na ksztattowanie
krajobrazu. W zwigzku z realizacjg obiektu nie bedg budowane bardzo wysokie nasypy. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz sposob wykonczenia mozna uzna¢ za typowe dla tego typu obiektéw. W wyniku
realizacji inwestycji nie wystgpig istotne zmiany w krajobrazie okolicy.

10



,Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R od km1+640 do km 5+700
PROJEKT WYKONAWCZY

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zatozenia przyjete do dla projektowanych konstrukcji nawierzchni

Na catym odcinku drogi przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G2.

Konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija | od km (1+640 do km 2+300)
O 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (parametry jak dla KR3)
O 7 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P (parametry jak dla KR3)
0 10 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
O $r. 5 cm, warstwa profilujgca z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
O istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja Il (od km 2+300 do km 5+700)
O 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (parametry jak dla KR3)
O 7 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P (parametry jak dla KR3)
0 10 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 12 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 20 cm, mieszanka z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

Konstrukcja lll (poszerzenia istniejgcej nawierzchni drogi)
O 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (parametry jak dla KR3)
O 7 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P (parametry jak dla KR3)
0 10 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 12 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 20 cm, mieszanka z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

Konstrukcja IV (nawierzchnia na zjazdach)
O 5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (parametry jak dla KR2)

0 15 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

6.2. Przekroje poprzeczne

Rodzaje przekrojow poprzecznych przedstawiono na rysunkach szczegétowych: rys. nr 5 ,przekroje

normalne”.

7. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac zostat przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi

objetej opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowosci Lipie na dziatlce ewidencyjnej nr 704 i obejmuije
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odcinek drogi powiatowej nr 1641R od km 1+640 do km 5+700 (granica powiatu lubaczowskiego, granica

wojewddztwa).

Przebudowa drogi powiatowej polegata bedzie w gtéwnej mierze na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o
docelowej nawierzchni bitumicznej. Droga w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie gruntowg ulepszona fj.
utwardzong kruszywem na cafej diugosci. Lokalnie istniejgca nawierzchnia drogi zanieczyszczona jest

gruntem rodzimym nanoszonym wraz z wodami opadowo-roztopowymi.

Ogolny zakres prac przewidzianych do wykonania zostat przedstawiony w punkcie 5.1 niniejszego opisu
technicznego. Przed przystgpieniem do robét zostang wytyczone w terenie i zastabilizowane punkty zataman
granic dziatki ewidencyjnej nr 704, wyznaczony zostanie pas drogi powiatowej. W pierwszej kolejnosci
zostanie wykonane wyciecie drzew, krzakdéw i innej roslinnosci niskiej wraz z koszeniem traw i zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej z poboczy istniejacego korpusu drogi. Nastepnie przewiduje sie wykonanie
wyznaczenia w terenie osi drogi, odcinkdw wymagajgcych wykonania poszerzen, wykonania nasypow i
wykopOw oraz konserwacji rowéw przydroznych. Po wykonaniu powyzszych prac przewiduje sie, wykonanie
przepustow pod korong drogi i pod zjazdami. Przed przystgpieniem do prac nawierzchniowych przewiduje sie
koniecznos$¢ wykonania profilowania istniejacej drogi sprzetem mechanicznym wraz z uzupetnieniem ubytkow
w nawierzchni gruntem z wykopéw. Tak przygotowane podtoze winno posiada¢ okreslone w dokumentaciji
projektowej spadki poprzeczne, zageszczenie i nosnosc. Profil podtuzny nawierzchni drogi na wiekszosci
odcinka objetym opracowaniem przewiduje sie jako odbicie stanu istniejgcego po profilowaniu i niezbednych
robotach ziemnych, tj. stanowi¢ bedzie odbicie istniejacej nawierzchni o grubosé¢ warstw konstrukcyjnych.
Wyjatek od tej zasady stanowig odcinki stanowigce obecnie zanizenia nawierzchni w stosunku do
otaczajgcego terenu oraz odcinku poczatkowe i koncowe na diugosci po 30 m, na odcinku ktorych zostang

wykonane wigczenia do istniejgcych drog. Zakres i wysokos¢ nasypow drogowych zostanie ustalona po

wykonaniu wytyczenia granic pasa drogowego i osi drogi.

Kolejnym etapem prac bedg prace zwigzane z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej okreslonych na przekrojach poprzecznych i w punkcie 6.1 niniejszego opisu. Po wykonaniu wyzej
wymienionych robdt przewiduje sie wykonanie prac porzadkowych i wykonczeniowych polegajgcych na
uzupetnieniu poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem famanym, uzupetnieniu poboczy i skarp ziemnych

humusem i obsianiem mieszankg nasion traw.
Przewiduje sie wykonanie przepustéw pod korong drogi w lokalizacji:
- km 1+660, srednicy 80 cm dtugosci 8 m
- km 24002, srednicy 80 cm dtugosci 8 m
- km 3+523, srednicy 80 cm dtugosci 8 m
- km 44900, srednicy 80 cm dtugosci 8 m

Projektuje sie przepusty z rur HDPE o sztywnosci obwodowej SN8 wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow

kamieniem tamanym na podbudowie z betonu cementowego C12/15 grubosci 15 cm.

Korekty przebiegu drogi zostang okreslone po wyniesieniu przez Wykonawce pasa drogowego, niemniej

przewiduje sie, ze wystepowac beda na odcinku:

- od km 1+640 do km 1+800
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- od km 2+000 do km 2+400
— od km 3+500 do km 4+200
- od km 4+850 do km 5+150

Przewiduje sie wykonanie konserwacji rowéw przydroznych oraz uksztattowania skarp w wykopach celem
odpowiedniego odprowadzenia wody z korpusu drogi w lokalizaciji:

od km 1+640 do km 1+660 strona lewa i prawa

od km 1+660 do km 2+500 strona lewa

- od km 2+000 do km 2+500 strona prawa (profilowanie skarpy wraz z nadaniem spadkéw do
przepustu w km 2+000)

- do km 3+600 w miejscach ich wystepowania (wystepuje trudnos$¢ okreslenia doktadnej ich

lokalizacji z uwagi na geste zarosla porastajace skarpy i rowy wzdtuz drogi).

- na pozostatym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie skarp 1:1,5 do przeciecia z terenem

istniejgcym celem odpowiedniego odprowadzenia wody z korpusu drogi.

Calos¢ przewidzianych do wykonania prac stanowig typowe roboty drogowe na ktoére nie sg wymagane
specjalne pozwolenia i zezwolenia. Zakres inwestycji miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego,
stanowigcego dziatke nr 704 w miejscowosci Lipie.

8. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
Roboty budowlane przewiduje sie wykonywac przy catkowitym zamknieciu drogi powiatowe;j.

Wykonanie prac wymaga opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej zatwierdzenia. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokona¢ oznakowania miejsca robo6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

W obrebie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE$CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ponizej przedstawiono zestawienie elementéw zagospodarowania terenu zlokalizowane na dziatce nr 704:
* jezdniadrogi —20300 m2
* jezdnia zjazdow — 204 m2
* powierzchnia zielona — 15022 m2

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt spetnia wymagania przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Obiekt w catosci wykonany
bedzie z materiatow niepalnych.
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12. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Przedmiotowa dziatki na ktérych planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie

i w sgsiedztwie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia inwestycyjnego jakim jest projektowana budowa drogi lesnej nie znajduje sie

w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca w pierwsze] kolejnosci dokona wytyczenia granic pasa drogowego oraz dokona
inwentaryzacji drzew, zagajnikow i krzewéw do usuniecia a nastepnie przygotuje dokumenty do decyzji o

wycinke drzew wymagang przepisami prawa wraz z uzyskaniem decyzji.

Przy realizacji robdt, przyszty Wykonawca rob6t budowlanych wykaze sie mozliwoscig z korzystania ze

sprzetu budowlanego zgodnego ze STWiIORB.

Wykonawca zastosuje niezbedne srodki ochrony s$rodowiska naturalnego okreslone w Decyzji

0 oddziatywaniu inwestycji na srodowisko.

Zaplecze dla budowy na etapie realizacji robét zostanie zlokalizowane zgodnie z zapisami w Decyz;ji
srodowiskowej. Jego lokalizacje ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca we wiasnym
zakresie zapewni pobér wody i energii elektrycznej dla celéw zaplecza dla budowy i celéw technologicznych, z
wczesniejszym jego uzgodnieniem z dysponentami mediow. Wykonawca witasnym kosztem i staraniem
zabezpieczy i uzgodni dojazd do terenu robd6t drogami publicznymi.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejgcej drogi i wydzielenie odcinkow
istniejgcego utwardzenia lub zanizen terenu wymagajgcych wykonania wzmocnienia podtoza. W oparciu o
wykonang inwentaryzacje projektant dopuszcza zmiane grubosci warstwy mrozoochronnej z piasku,
rezygnacje lub konieczno$¢ wykonania innych prac niezbednych do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, STWIORB i sztukg budowlang w szczegdlnosci celem zachowania przyjetych parametrow
technicznych no$nosci drogi lesne;j.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace z istniejacego stanu technicznego drogi

lesnej wymagaja formy pisemnej uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Projektant: Wactaw Zarembski

Opracowat: Marcin Kepa
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