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D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczeg6élowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowa przepustdw pod zjazdami podczas przebudowy drogi powiatowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
przepustéw z rurag PEHD o $Srednicy wewnetrznej 500 mm pod zjazdami. Lokalizacja przepustéw pod zjazdami
— zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz okreSleniami zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogd6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Rury PEHD

Do wykonania przepustow stosowaé rury z PEHD o $rednicy wewngtrznej 600mm (rury strukturalne o
podwéjnej éciance o sztywnosci obwodowej SN= 6 kN/m?) ze ztaczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen ciat
obcych. Konce rur muszg by¢ obcigte prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrdb i zawierajace:

- nazwe producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- S$rednice zewnetrzng i wewnetrzng,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci

- datg produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowato
peknieé oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym, na plaskim i rGwnym podiozu na podktadkach drewnianych
lub z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstgpach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione
przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C.

Uwaga: Do wykonania przepustéow pod zjazdami Projektant dopuszcza zastosowanie innego rodzaju
materialu pod warunkiem, Ze beda spelnialy takie same wymogi wytrzymatosciowe jak dla
przepustéw z rur PEHD.
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3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00

Montaz i cigcie rur — recznie.

Do zaggszczania koryta, fawy fundamentowej i zasypki nalezy uzy¢ sprzgtu jak w ST D.02.03.01.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

4.1. Transport materiatow

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziome;j.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodka transportu wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegblne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym
w miejscach stykania si¢ wyrobow ( o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podlozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace
boczne $ciany skrzyni samochodowe;.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawegdzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegblng ostroznos$é nalezy
zachowac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ rur w tych temperaturach

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnal wytrzymatosé
co najmniej 0,75 R (W).

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport wody do betonu przewoznymi zbiornikami na wode.

Transport materialéw dla wykonania studni rewizyjnej wg STWiORB D.03.02.01.

5. Wykonanie Robét

5.1. Przygotowanie podloza
Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i zaggszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s=0,97

5.2. Wykonanie przepustu z rur PEHD pod zjazdem

Na wyréwnanym i zageszczonym podlozu utozy¢ warstwe podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5
o grubosci facznej 20cm (15cm + Scm). Dolna warstwa grubosci 15¢cm powinna by¢ zageszczona do wartosci
wskaznika zageszczenia 0,98. Gorna warstwa podsypki o grubosci Scm powinna by¢ luzna, aby rura mogty
swobodnie si¢ w niej zaglebi¢, ma by¢ zageszczona do wartosci wskaznika zageszczenia 0,9 wg Proctora.

Na wlotach i wylotach rury PEHD przycina¢ sko$nie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury PEHD faczy¢ za
pomoca firmowych ksztattek.

5.5. Zasypka

Obsypanie rur wykonywa¢ gruntem warstwami o grubosci 20cm kazda i zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W przypadku plytkiego posadowienia rur tj. gdy odlegto$¢ liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji
nawierzchni wynosi mniej niz 0,3 m, zasypac je gruntem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa.
Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem podano w STWiORB D.04.05.01.

6. Kontrola jakosci Robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola wykonania poszczeg6lnych Robét powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w STWiORB

D.03.01.02, D.03.02.01 oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej i zaleceniami producenta.

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiarowg jednostka wykonania jest 1 m (metr) przepustu pod zjazdem,

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w D-M.00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace platnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania przepustu pod zjazdem obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopdw,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego grubo$ci 25cm,

— ulozenie rur wraz z ich polaczeniem,

— przygotowanie mieszanki gruntowo-cementowej

— wykonanie umocnienia wlotéw i wylotow mieszankg gruntowo-cementowej

— obsypanie przepustu i zageszczenie nasypu,

— umocnienie skarp przy przepustach ptytami betonowymi azurowymi na podsypce piaskowej grubosci Scm.
— wykonanie badan i pomiaréw.

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych,
— koszt utrzymania czystoSci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1916  Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12666 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemne]
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-B-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11104  Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-S-96012  Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — wyd. ,,Transprojekt” Warszawa

165



45221220-0 D.06.02.01.

166



