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D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ulic w ramach przebudowy drogi powiatowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z rozbidrka
elementéw drog i ulic:

— podbudowy z kruszywa

— nawierzchni utwardzonej i zwirowej

— mechaniczne karczowanie pni

— mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i poszycia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robaét
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00

2.1. Materiaty z rozbiorek

Elementy oznakowania pionowego pochodzace z rozbiérki podlegaja ocenie Inzyniera, co do ich przydatnosci
do wykorzystania przy wykonywaniu robdt. Materialy zakwalifikowane przez Inzyniera jako przydatne nalezy
przetransportowa¢ 1 ztozy¢ na skladowisku, wskazanym przez Inzyniera, celem przekazania stuzbom
Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrek istniejacej nawierzchni drogi gminnej, nadajace si¢ do przetworzenia (np. kruszywo)
na petnowarto$ciowy materiat do budowy drég nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z odwozem na plac
sktadowy, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera.

O przeznaczeniu materialéw z rozbiérek drog innych zadecyduja administratorzy/zarzadcy tych drég.
Materiaty budowlane pochodzace =z rozbidrek nieposiadajace petnowarto$ciowych wilasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza Plac Budowy na zwatke. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem
wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowo
wladz samorzadowych i Inzyniera

2.2. Grunt do zasypania dolow

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw i powinien spetnia¢
wymagania podane w PN-S-02205 dla gruntéw przydatnych bez zastrzezen w wykopach i miejscach zerowych
do gtebokosci przemarzania tj. gruntem niewysadzionym.

Do gruntéw tych zalicza si¢: rumosz niegliniasty, zwir, pospéika, piasek gruby, piasek $redni, piasek
drobny, zuzel nierozpadowy o kapilarnos$ci biernej <1,0m i wskazniku piaskowych >35.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
InzZyniera.

4. Transport
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Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
STWIORB. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw i warunkéw
terenowych.

5. Wykonanie Robét
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca sporzadzi projekt rozbidrek, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

5.1. Wykonanie robét

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w
stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego
elementu.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ rgczne prowadzenie robdt rozbidrkowych.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu
prawidtowosci zasypania wykopow i zageszczenia wg STWiORB D.02.03.01.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty po usunietych obiektach powinno spelnia¢ wymagania okreslone
w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m’ (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni, podbudowy

— 1 mrozebranych elementéw jak: krawezniki, obrzeza, przepusty
— 1 m3 rozbidrki elementéw kubaturowych

8. Odbiér Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w D-M.00.00.00

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

9.1. Cena wykonania robét rozbiérkowych

Ceny jednostkowe winny obejmowaé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje stanowisk, wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbidrki, takie jak: znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony §rodowiska o ile materiaty
nie beda nadawatly si¢ do ponownego.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki, ktére
przechodza na wlasno$¢ Wykonawcy.

Cena jednostki obmiarowej rob6t, oprocz kosztéw wymienionych powyzej, obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,,

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki

— rozebranie elementéw

— ocena materiatéw z rozbidrki do ponownego wbudowania,

— sktadowanie materialéw z rozbiérek przydatnych do ponownego wbudowania,
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— odwo6z materialu przydatnego do ponownego wbudowania na plac skladowy wskazany przez
Zamawiajacego,

— zaladunek i wywoéz materiatow nieprzydatnych na zwatke wraz z kosztami sktadowania

— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zaggszczeniem i wyr6wnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiérek oraz zageszczenia gruntdéw.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty .

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii malych i $rednich
przedsigbiorstw, ktdre moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie b¢dacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektdérymi
odpadami oraz o oplacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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