Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewédztwa — Brzeziny w km 1+640 — 5+700

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Element scalony - rodzaj rob6t Szczegétowy opis robét i obliczenie
ich ilosci

Jedn.

llo$é

Cena

Wartosé

3

ROBOTY DROGOWE

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog z
przeniesieniem punktéw osnowy geodezyjne;j.

11

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.

km

4,06

D-01.01.01 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.

1.2

D 01.01.01

Wyniesienie granic pasa drogowego

km

4,06

D-01.02.01a Wycinka zadrzewienia, drzew i krzewdw przydroznych

13

D-01.02.01a

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 55-60 cm z wywozeniem
karpiny na sktadowisko i kosztem sktadowania /zagospodarowanie
materiatu z karczunku w zakresie Wykonawcy/

szt

20,00

1.3a

D-01.02.01a

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 15-75 cm
z wywozeniem dragowiny, gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania oraz uzyskaniem zezwolenia na wycinke
/zagospodarowanie materiatu z wycinki i karczunku w zakresie
Wykonawcy. Wykonawca odlicza od ceny wycinki koszt pozyskanego
drewna/

szt

18,00

1.4

D 01.02.02

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej 60%
powierzchni z wywozeniem gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania /zagospodarowanie materiatu z karczunku w zakresie
Wykonawcy/

m2

7350,00

1.5

D 01.02.02

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60%
powierzchni z wywozeniem gatezi, karpiny na sktadowisko i kosztem
sktadowania /zagospodarowanie materiatu z karczunku w zakresie
Wykonawcy/

m2

1100,00

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubos$¢ warstwy 15 cm

1.6

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $redniej 30
cm za pomocg koparek do ztozenia na sktadowisku Wykonawcy,
natomiast nadmiar humusu Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie.

m3

2940,0

D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drég, ogrodzen, przepustow

D-01.02.04. Rozebranie podbudowy z kamienia

1.7

D 01.02.04

Rozebranie podbudowy z kamienia mechanicznie /gruz z rozbiérki do
zagospodarowania przez Wykonawce we wlasnym zakresie/

m2

180,00

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.

21

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi /grunt z
wykopu Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie/

m3

5660,00

2.2

D 02.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-1V

m2

6550,00

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-02.03.01. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-l z
pozyskaniem i transportem gruntu

2.3

D 02.03.01

Wykonanie nasyp6éw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z
dokopu

m3

10572,00

2.4

D 02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spycharkami w
gruncie kat.I-1l

m3

10572,0

2.5

D 02.03.01

Zageszczanie nasypoéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt
sypki kat.I-1l

m3

6560,0

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza




Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko — Granica wojewdédztwa — Brzeziny w km 1+640 — 5+700

KOSZTORYS OFERTOWY

Element scalony - rodzaj rob6t Szczegétowy opis robét i obliczenie

Lp. Podstawa v 24 . Z Z g Wy op! topliczent Jedn. llo$é Cena Wartosé

ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7

D-04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza w gruncie kat. I-VI, gtebokos¢ koryta do 10 cm

3.1 D 04.01.01 ] iei i ; iczni
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 28600,00

gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

3.2

D 04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie podbudowy z
kruszvwa emulsia $redniooroznadowa w ilosci 0.6 ka/m2/

m2

21911,00

3.3

D 04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie warstw
bitumicznych emulsjg szybkorozpadowg w ilosci 0,4 kg/m2/

m2

20310,00

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
Srednia grubo$¢ warstwy 5 cm

3.4

D 04.04.02

Warstwa profilujgca podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu
0/31,5 mm, $r. gr. 5¢cm
/profilowanie istniejacej konstrukcji na odc. 1+640 - 2+300/

m2

2495,00

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5,
grubos¢ warstwy 10 cm

3.5

D 04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5
mm, gr. 10 cm

m2

21736,00

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5,
grubos¢ warstwy 10 cm

3.6

D 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw famanych o uziarnieniu 0/31,5
mm, gr. 12 cm

m2

19614,00

D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ warstwy 15 cm

3.7

D 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5 mm,
gr. 15 cm /zjazdy/

m2

180,00

D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

D-04.05.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem C3/4

3.8

D 04.05.01

Podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C3/4,
warstwa gr.20 cm
(3400x5,7)+(0,3x660x5,7)+15 =20515 m2

m2

20515,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.C Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W
grubos¢ warstwy 7 cm - KR3

4.1

D 05.03.05C

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC 16 W gr. 7 cm

m2

20924,00

D-05.03.05.A Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.05.A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/11 warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 4 cm, KR-3

4.2

D 05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC
11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

m2

20315,00

D-05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/8 mm warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 5 cm, KR-1

4.3

D 05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC
8S o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
/zjazdy/

m2

180,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce

5.1

D 06.01.01

Brukowanie skarp przy przepustach na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.10cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowg

m2

120,00

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-06.02.01.12 Utozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o
$rednicy 50 cm pod zjazdami

5.2

D 06.02.01

Przepusty pod zjazdami - rury polietylenowych o $r. 50 cm

9,00
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D-06.03.01 Uzupetnianiae poboczy
D-06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie grubos¢ warstwy 15 cm

5.3 D 06.03.01 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie /pobocza z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 4060,00

zageszczeniu 15cm/

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.

6.1 M-11.01.03  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 /grunt z wykopu Wykonawca zagospodaruje we wiasnym| m3 57,60
zakresie/

6.2 M-11.01.04 Zasypanie  przestrzeni  przyobiektowej z  zageszczeniem
mechanicznym  zageszczarkami do rzednej spodu warstw| m3 38,40
konstrukcyjnych jezdni - grunt z dokopu

6.3 D-03.01.02 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie
kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /przygotowanie| m2 108,00
poditoza pod fundament kruszywowy przepustu/

6.4 D-03.01.02
Przepusty rurowe pod drogg - tawy fundamentowe z kruszywa

m3 4,32
/wykonanie tawy fundamentowej pod przepust wraz z zageszczeniem/

6.5 D-03.01.02 Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych lub zelbetowych o m 32.00
przekroju kotowym i $rednicy 80cm '
6.6 D-03.01.02 Wykonanie zelbetowych $cianek do przepustu o $rednicy 80cm

/wykonywanie na miejscu/

szt. 8,00

NETTO
VAT
BRUTTO




